
Componentes del kit de 
recuperación de paletas

›› Dispositivo de bloqueo frontal
›› Dispositivo de bloqueo lateral
›› Tableros antideslizantes
›› Dispositivo de protección 
 contra caídas
›› Cinturón de seguridad
›› Cinta envolvente

Accesorios/
Servicios adicionales

›› Casco de seguridad
›› Formación para la recuperación de 
 paletas
›› Inspección anual del equipamiento

Este kit se adapta individualmente a la 
recuperación de paletas en almacenajes 
dinámicos



EUROROLL GmbH
Raiffeisenstraße 3  
59368 Werne  
Germany

sales@euroroll.de

Guía para revisión de paletas

1. Despejar el canal adyacente

2. Colocarse el Equipo de Protección Individual (EPI)

3. Utilizar la Plataforma Elevadora Móvil de 
Personal (PEMP)

4. Utilizar el EPI adicional para entrar en el canal 
dinámico

5. Colocar los tableros antideslizantes sobre los 
rodillos 

6. Acceder a la paleta bloqueada

 7. Asegurar la paleta bloqueada con el dispositivo 
de bloqueo frontal

 8. Asegurar la siguiente paleta con el dispositivo 
de bloqueo lateral

 9. Despejar la obstrucción

10. Retire el dispositivo de bloqueo frontal

11. Retire el dispositivo de bloqueo lateral

12. Retire los paneles antideslizantes anteriores   
y vuelva a la PEMP

Fácil Análisis de errores y 
eliminación de fallos

¡Accesibilidad asegurada por 
los paneles antideslizantes!

¡Seguridad contra accidentes 
para los operarios en el 
almacenaje dinámico!

En cooperación con la 
Asociación Alemana de 
Servicios de Prevención 

Laboral


