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Euroroll ist Ihr Spezialist für Lager- und Förderte chnik. Seit vier Jahrzehnten 

betreuen und beliefern wir von unserem Firmensitz i m Münsterland aus 

namha�e Kunden weltweit. Euroroll steht für Qualitä t made in Germany: Alle 

Systeme und Komponenten entwickeln und produzieren wir ausschließlich 

an unserem deutschen Firmensitz. Bei Euroroll �nden  Sie immer die richtigen 

Ansprechpartner. Die hohe Quali�zierung unserer Mit arbeiter ermöglicht einen 

Das Unternehmen

 Wir sind  
 Euroroll 

direkten und schnellen Service. Ob in der Angebotser stellung durch unseren 

Vertrieb, in der Verwaltung, der technischen Ausleg ung in der Konstruktion oder 

im A�er Sales Service - das gesamte Euroroll-Team s teht bereit, um Ihr Projekt 

zum Erfolg zu führen.  

 

Jede logistische Herausforderung ist anders. Euroro ll hat mit seiner Vielzahl 

von Systemen, Komponenten, Produkten, Dienst- und S erviceleistungen die 

passende Lösung für vielfältige Material�ussanwendu ngen. Ganz egal, ob es 

um die Bereiche Fördern, Zuführen, Abführen, Lagern  oder Kommissionieren 

geht. Gemeinsam mit Ihnen �nden wir die Lösung, die  exakt auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten ist.
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 Euroroll – 
 Ihr weltweiter  
 Partner für  
 Förder- und 
 Lagertechnik 
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Die Auswahl von Fördertechnik-Komponenten ist von d er individuellen Nutzung 

und verschiedenen Leistungsparametern abhängig. Dar auf werden die 

Produktdimensionen, also die Auslegung der Förderro lle, abgestimmt.  

 

Neben den für die individuelle Nutzung wichtigen Pr oduktdimensionen 

entscheiden insbesondere Belastungsindikatoren über  die Auslegung der 

Förderrolle. Hierzu zählen Gewichtsbelastung, Förde rgeschwindigkeit, 

Umgebungstemperatur, Geräuschentwicklung und andere  Umweltfaktoren  

wie der Kontakt mit ätzenden Sto�en.

Bei den Produktdimensionen sind 
folgende Faktoren zu unterscheiden:

 Auswahl der  
 Förderrolle 

Antriebselement

Lagerboden- und Lagerart

Rohrmaterial & -durchmesser

Rollenlänge, Rohr- und Achsabmessung

Achsdurchmesser und -ausführung
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RO

NB
EL
AL

 Produktübersicht 
Die Förderrollen von Euroroll sind in Serien gruppi ert, die in Bezug auf ihre 

Anwendung ähnliche Attribute besitzen. 

RO= Rohrlänge

NB= Nutzbreite

EL= Einbaulänge

AL= Achslänge

RO

NB

EL
AL

Serie A: 

Schwerkra�-Tragrolle

Serie D: 

Zahnriemenrad  
-Tragrolle

RO
NB

EL

AL

Serie K: 

Konische Tragrolle

Serie C: 

PolyV-Tragrolle

RO

NB

EL
AL

A B C

Serie F: 

Doppelkettenrad  
-Tragrolle

RO

NB
EL
AL

A B C

RO

NB

EL

AL

A
Serie B: 

Sicken-Tragrolle

Serie E: 

Einfachkettenrad  
-Tragrolle

RO

NB
EL
AL

RO
NB

EL
AL

RO

NB

EL

AL

BA

EL

AL



A10 Schwerkra�rollen light 1 verpresst Kunststo�

A20 Schwerkra�rollen medium 2 verpresst Stahl

A30 Schwerkra�rollen heavy 3 verschweißt

B10 Sicke 1-fach 4 Friktion

B20 Sicke 2-fach 5 gedrehter Lagersitz

B30 Sicke 3-fach

B40 Sickenkopf Kunststo�

C10 Poly V Antriebskopf Kunststo�

C20 Poly V Antriebskopf Stahl

D10 Zahnriemenrad Kunststo�

D20 Zahnriemenrad Stahl

E10 Einfachkettenrad Stahl 3/8“

E20 Einfachkettenrad Kunststo� 1/2“

E30 Einfachkettenrad Stahl 1/2“

E40 Einfachkettenrad Stahl 5/8“

E50 Einfachkettenrad Stahl 3/4“

F10 Doppelkettenrad Stahl 3/8"

F20 Doppelkettenrad Kunststo� 1/2“

F30 Doppelkettenrad Stahl 1/2“

F40 Doppelkettenrad Stahl 5/8“

F50 Doppelkettenrad Stahl 3/4“

1 Kugelreihe/Konuslager 16 x 1,0 16 x 1,0 mm

2 ZZ Rillenkugellager 20 x 1,5 20 x 1,5 mm

3 RS Rillenkugellager 30 x 1,5 30 x 1,5 mm

30 x 1,8 30 x 1,8 mm

30 x 2,0 30 x 2,0 mm

40 x 1,5 40 x 1,5 mm 

40 x 2,0 40 x 2,0 mm

40 x 2,3 40 x 2,3 mm

40 x 3,0 40 x 3,0 mm

50 x 1,5 50 x 1,5 mm

50 x 2,0 50 x 2,0 mm

50 x 2,8 50 x 2,8 mm

50 x 3,0 50 x 3,0 mm

60 x 1,5 60 x 1,5 mm

60 x 2,0 60 x 2,0 mm

60 x 3,0 60 x 3,0 mm

63 x 3,0 63 x 3,0 mm

63,5 x 2,9 63,5 x 2,9 mm

80 x 2,0 80 x 2,0 mm

80 x 3,0 80 x 3,0 mm

88,9 x 2,9 88,9 x 2,9 mm

88,9 x 5,0 88,9 x 5,0 mm 

108 x 3,25 108 x 3,25 mm

108 x 5,0 108 x 5,0 mm

B blank A5 Rundstahl 5 mm

V verzinkt A6 Rundstahl 6 mm

KB Kunststo� blau A8 Rundstahl 8 mm

KG Kunststo� grau A10 Rundstahl 10 mm

N Edelstahl (niro) SW11 Sechskant 11 mm

A Aluminium A12 Rundstahl 12 mm

SV Stückverzinkt A14 Rundstahl 14 mm

PU Polyurethan A15 Rundstahl 15 mm

PVC PVC-Schlauch A17 Rundstahl 17 mm

G gummiert A20 Rundstahl 20 mm

P Pulverbeschichtung A25 Rundstahl 25 mm

H gehärtet

T Te�on (PTFE)

E eloxiert (ALU)

GS geschli�en (Niro und Alu)

S Schrumpfschlauch

R Rändeln

IGM Innengewinde

M Außengewinde

AGM abgesetztes Außengewinde

SW Schlüssel�äche

FA Federachse

GL Glatt

Antriebsart Verpressung Lagerung Rohrdurchmesser Beschichtung/Mate rial Achsdurchmesser Bearbeitung

N = Niro als Zusatz für Lagerung, Achsen und Rohr
(Bspw. A202.2N-A202.2N-50x1,5N-AN10 FA10x10)

Konische Rollen erhalten den Buchstaben K als Vorsatz
(Bspw. KA10 für konische Schwerkraftrollen light)

Sonderrollen �nden sich in der Zahlengruppe 90
(Bspw. E90 für Sonderrolle Einfachkettenrad)

Übersicht Kon�gurationen
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Stahlrohr:

Rohrdurchmesser 
in mm

Verfügbare 
Wandstärken

16 1,0 mm

20 1,5 mm

30 1,5 mm + 2,0 mm

40 1,5 mm + 2,0 mm

50 1,5 mm + 2,0 mm + 3,0 mm

60 1,5 mm + 2,0 mm + 3,0 mm

63,5 2,9 mm

80 2,0 mm + 3,0 mm

88,9 2,9 mm

108 3,25 mm

Tragrollenrohr nach DIN EN 10 305-3 mit  
eingeschränkter Toleranz.  
 
Warum werden Stahlrohre verwendet?

• Festigkeit und Biegestei�gkeit
• Korrosionsschutz durch Verzinken,  

Verchromen oder Nitrocarburieren
• Möglichkeit des Verschweißens von Ketten- 

rädern, Führungsscheiben, Spurkränzen oder 
Ähnlichem

• Eignen sich zum Bördeln und Einbringen  
von Sicken

• Stahlrohre können verformt oder Lagersitze  
ausgedreht werden

 Technische  
 Informationen 

Stahlrohr Flächenlast

Technische Änderung vorbehalten

daN

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

 

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400mm 

Rohre:
Euroroll fertigt Förderrollen aus Stahl, Edelstahl,  Kunststo� & Aluminium. Die verschiedenen 

Werksto�e erfüllen unterschiedliche Kriterien. Bela stungsfähigkeit, Geräuschentwicklung,  

Flexibilität, Gewicht und weitere Besonderheiten we rden im Folgenden näher beschrieben.

 
 
 
Edelstahlrohr:

Rohrdurchmesser 
in mm

Verfügbare 
Wandstärken

16 1,0 mm

20 1,6 mm

30 1,5 mm + 2,0 mm

40 1,5 mm

50 1,5 mm + 2,0 mm 

60,3 2,0 mm

80 2,0 mm + 3,0 mm

88,9 2,9 mm

Bei dem Werksto� 1.4301 handelt es sich um  
den häu�gsten Vertreter der austenitischen Chrom-
Nickel-Stähle (nichtrostender Stahl). Wegen der 
guten Verarbeitungseigenschaften und des attrak -
tiven Aussehens �ndet diese Güte in zahlreichen 
Bereichen Anwendung.
 
Eigenschaften:

• Sehr gute Schweißbarkeit
• Gute Korrosionsbeständigkeit 
• Gute Zerspanbarkeit
• Für Tieftemperaturen geeignet

20

30

40

50

60

80
63,5

88,9
108

133
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Kunststo�rohr:

Aluminiumrohr:

Rohrdurchmesser 
in mm

Verfügbare 
Wandstärken

16 1,0 mm

20 1,5 mm

30 1,8 mm

40 2,3 mm

50 2,8 mm

63 3,0 mm

90 7,0 mm

Rohrdurchmesser 
in mm

Verfügbare 
Wandstärken

20 1,5 mm

30 2,0 mm

40 1,5 mm

50 1,5 mm + 2,0 mm

60 2,0 mm

63 2,0 mm

Förderrollen gibt es nicht nur in verschiedenen Rohrarten, sie können auch unterschiedlich  

beschichtet werden, um sie an das Fördergut und die Umwelteinflüsse anzupassen und ihre  

Geräuschentwicklung zu reduzieren.Werksto� – schlagfester Spezial-PVC.
RAL 5015 – himmelblau oder RAL 7030 steingrau  
 
Warum werden Kunststo�rohre verwendet?

• Leichter als Stahlrollen
• Geräuscharm
• Flexibilität
• Hohe Abriebfestigkeit
• Chemische Beständigkeit
• Korrosionssicherheit

Kunststo�rohre sind im Vergleich zu  
Stahlrohren weniger belastbar. 

Sie sind in einer Umgebungstemperatur  
von -5 °C bis +40 °C einsetzbar. 

Bei einer erhöhten Umgebungstemperatur  
(ab ca. 30 °C) und dauerhaftem Einsatz ist eine 
Verformung der Rollen nicht auszuschließen.

Beschichtung:

Kunststo�-Rohr - Flächenlast

daN

600  

500  

400  

300  

200  

100

 

200 400 600 800 1.000 1.200mm

Aluminiumrohre verfügen im Vergleich zu Stahl -
rohren über eine etwas verminderte Festigkeit und 
weisen nur ca. 33 % der Biegestei�gkeit auf. Dafür 
liegt ihr Gewicht jedoch nur bei 36 % des Gewichts 
vergleichbarer Stahlrohre.

Vorteile

• Erheblich geringeres Gewicht  
gegenüber Stahlrohr

• Korrosionsbeständig
• Aluminiumrohre können um die Lagerbau-  

gruppe gebördelt werden, sodass ein  
Herausbewegen des Rollenbodens nicht  
mehr möglich ist

Anwendungsbereiche:  
Verzinkte Tragrollen eignen sich in erster Linie für den Einsatz in trockenen und normal temperierten Um-
gebungen, weniger hingegen für feuchtere Anwendungsbereiche sowie saure oder basische Umgebungen, 
da die verzinkte Oberfläche mit dieser Umgebung reagieren kann. Das Einbringen von Sicken oder das 
Bördeln der Tragrollenenden zur Verpressung der Tragrollenlager ist bei dieser Beschichtungsmethode kein 
Problem.

Pulverbeschichtung:

Kürzel Werksto� * oder Beschichtung

B Stahlblank *

V Galvanisch verzinkt 

KB Kunststo� blau *

KG Kunststo� grau *

N niro / Edelstahl *

A Aluminium *

SV Stückverzinkt

PU Polyurethan (+ Stärke bspw. PU5)

PVC PVC-Schlauch 

G Gummiert

P Pulverbeschichtet

H Gehärtet

T Te�on

E Eloxiert (bei Aluminium)

GS Geschli�en (bei niro)

S Schrumpfschlauch

R Rändeln

Euroroll verfügt über eine eigene Pulverbeschichtungsanla -
ge, mit der sich Tragrollen flexibel, schnell und hochwertig 
in verschiedensten Farben beschichten lassen.  
Bei der Pulverbeschichtung wird Pulverlack auf einen 
elektrisch leitfähigen Werksto� aufgetragen. Die Förder -
rollen erhalten so eine bessere mechanische Belastbarkeit; 
es kommt zum Beispiel seltener zu Rissen. Die Korrosions-
beständigkeit lässt sich zusätzlich durch eine Zinkbeschich-
tung erhöhen, die der Pulverbeschichtung vorgeschaltet ist. 
Gegenüber der Nasslackierung hat die Pulverbeschichtung 
viele Vorteile: Sie ist stoß-, kratz- und schlagfest, beständig 
gegenüber vielen Chemikalien, bietet einen starken Korro-
sionsschutz, eine große Abriebfestigkeit und erfüllt hohe 
optische Ansprüche.

Verzinkung:

Bei der galvanischen Verzinkung „V“ werden bereits gal -
vanisch verzinkte Rohre verarbeitet und Tragrollen daraus 
produziert.  
Bei der Stückverzinkung „SV“ hingegen wird ein unbehan-
deltes/blankes Stahlrohr verarbeitet und nachträglich galva -
nisch verzinkt. So lassen sich etwa blanke und verschweißte 
Antriebsköpfe vollständig mit einer Verzinkung beschichten. 
Sowohl bei der galvanischen als auch bei der Stückverzinkung 
beträgt die Beschichtungsdicke ca. 0,8 �m: ein kostengünsti -
ger Korrosionsschutz, der durch mechanische und thermische 
Einflüsse beschädigt werden kann.

 
* Werksto� Tragrollenrohr 

Technische Änderung vorbehalten

9063

50

40

30

20
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Nitrocarburieren / Härten: 

Beim Nitrocarburieren, einem thermochemischen Verfahren, wird die Oberfläche des Stahlrohres mit Sticksto� 
angereichert, sodass eine Keramikschicht entsteht, die vor Korrosion schützt und verschleißarm ist. Dieses Verfah-
ren eignet sich vor allem für Tragrollen, die stark beansprucht werden.

Eloxieren:

Material/Veredlung Faktor

Stahlverzinkt 1

Edelstahl 5

Stahlverchromt 50

Stahlnitrocarburiert 120

Aluminiumrohre werden durch Eloxieren vor Korrosion geschützt. Beim Eloxieren wandelt sich durch ein spezielles 
Verfahren die oberste Schicht des Aluminiums in eine Oxidschicht um, die die Rohre vor einer weiteren Oxidation 
durch den Kontakt mit Sauersto� und damit vor Korrosion bewaht. Mechanische und thermische Einflüsse können 
den Korrosionsschutz jedoch verringern, die oberste Schicht kann zum Beispiel verkratzen. Auch Lösungen ande-
rer Metalle können die Eloxierung beeinträchtigen.

• Schichtdicke: ½ 20 �m

• Rohrfarbe: Aluminium (Natur)

• Eingehaltene Normen:  
DIN 17611, DIN EN 754/755

• Temperaturbereich: �40 °C bis +80 °C

• Antistatisch: Nein

• Eloxiert wird das Stangenmaterial.  
Wird das Rohr davon abgesägt, sind die  
Stirnflächen nicht eloxiert.

Verchromen:

Werden Stahlrohre glanzverchromt, bewahrt sie das 
ebenfalls vor Korrosion. Der Vorteil: Bei der Verwendung 
verchromter Stahlrohre bleibt im Gegensatz zu verzink -
ten Tragrollenrohren kein Abrieb auf den Fördergütern 
(zum Beispiel Papier) zurück. Mechanische und thermi-
sche Einflüsse können den Korrosionsschutz verringern. 
Verchromte Rohre eignen sich nicht zum Bördeln oder 
Einbringen von Sicken. 

• Schichtdicke: 15 bis 30 �m   
• Eingehaltene Normen: DIN EN ISO 1456
• Verchromung nach RoHSBestimmungen 
• Temperaturbereich: �40 °C bis +200 °C
• Antistatisch: Ja
• Verchromt wird das auf die korrekte Länge  

zugeschnittene Rohr, sodass die Stirnflächen 
gleichfalls verchromt sind.
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Allgemeine technische Daten

• Min. Schlauchlänge 50 mm
• Min. Einbaulänge der Förderrolle 100 mm
• Max. Einbaulänge der Förderrolle 2000 mm
• Temperaturbereich �28 °C bis +50 °C
• Material
• Rohr PVC, stahlverzinkt, stahlverchromt,
• Edelstahl, Aluminium

Allgemeine technische Daten

• Min. Schlauchlänge 50 mm
• Max. Einbaulänge der Förderrolle 1500 mm
• Min. Einbaulänge der Förderrolle 100 mm
• Temperaturbereich �28 bis +80 °C

Tragrollenrohre lassen sich ebenfalls mit einem PU-Werksto� beschichten.  
 

Beschichtung: 

Sie können zwischen PU Baytec schwarz und verschiedenen Härtestufen (70 - 90° Shore) wählen, die in der Auf-
bringung aufwendiger sind. Temperaturbereich �28 bis +80 °C

Material

• Rohr stahlverzinkt, stahl-verchromt
• Edelstahl, Aluminium
• PU-Schlauch 

Rohrdurchmesser 
in mm

Verfügbare 
Wandstärken

30 2 mm + 3 mm + 5 mm

40 2 mm + 3 mm + 5 mm

50 2 mm + 3 mm + 5 mm

60 2 mm + 3 mm + 5 mm

63,5 2 mm + 3 mm + 5 mm

80 2 mm + 3 mm + 5 mm

89 2 mm + 3 mm + 5 mm

PVC-Schlauch:

Der PVC-Schlauch dämpft die Geräuschentwicklung und schützt emp�ndliche Fördergüter. Da der PVC-Schlauch 
die Reibung zwischen der Förderrolle und den Fördergütern verbessert, werden die Fördergüter besser transpor -
tiert und lassen sich leichter vereinzeln.

Die Förderrolle wird bei der Produktion in den geweiteten PVC-Schlauch geschoben, der PVC-Schlauch schmiegt 
sich daraufhin der Förderrolle an – er ist also nicht fest mit ihr verbunden. Danach wird der Schlauch an die Rohr-
länge oder die gewünschten Maße angepasst und zugeschnitten. Besitzen Förderrollen ein angeschweißtes An-
triebselement, darf dessen Durchmesser maximal 12 mm größer als das Rohr sein, um die Förderrolle mit einem 
PVC-Schlauch auszustatten.

 Technische  
 Informationen 

Gummierung:

Die Ummantelung mit einer Gummierung verringert die Geräuschentwicklung beim Transport  
von Fördergütern (empfehlenswert insbesondere beim Transport von Metallbehältern) und schützt 
zugleich die Fördergüter. Die Güter lassen sich zudem besser transportieren und vereinzeln. 
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Spurkränze / Führungsscheibe

Stahlronde:

Lagerhalter:

Spurkränze führen Fördergüter, halten sie somit „auf Kurs“ und verhindern ihr seitliches Verlaufen. 
Es gibt zwei Varianten: einmal (Stahl/verzinkt) umlaufend verschweißt oder zwei (Stahl/verzinkt) Halbschalen 
zum Verschrauben.

Individuell produziertes Drehteil mit Lagersitz, zum Einschweißen in das Tragrollen/Walzenrohr

Vorteile:  
Kundenspezi�sch produziert und anpassbar, für sehr hohe Lasten und robusten Betrieb geeignet

Stahlgehäuse als Tiefziehteil in unterschiedlichen Materialstärken 
Ausführung für verschiedene Durchmesser zum Verschweißen oder Verpressen in das Tragrollenrohr

Vorteile:  
Standardkomponente für sehr hohe Lasten und robusten Betrieb geeignet

D

B

A

R
O

Innen-ø Außen-ø Breite Stärke Material

50 mm 70 mm 6 mm 2,0 mm Stahl/verzinkt

60 mm 110 mm 10 mm 2,5 mm Stahl/verzinkt

63 mm 130 mm 10 mm 2,5 mm Stahl/verzinkt

80 mm 130 mm 14 mm 2,5 mm Stahl/verzinkt

80 mm 150 mm 19 mm 2,5 mm Stahl/verzinkt

89 mm 135 mm 14 mm 2,5 mm Stahl/verzinkt

89 mm 150 mm 14 mm 2,5 mm Stahl/verzinkt

89 mm 152 mm 17 mm 4,0 mm Stahl/verzinkt
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 Technische  
 Informationen 
Achsen und Achsbearbeitung:
Euroroll bietet Achsen in den Materialien Stahl bla nk & stückverzinkt (DIN EN 10277-3  

bzw. EN 10278-h) sowie Edelstahl (1.4305) 

• Sägen und Entgraten zum Ausschluss von Verletzungen
•  Bei Gewinden sorgt eine Zentrierbohrung für exakt zentrierte Gewinde
•  Verzinkte Achsen werden aus galvanisch verzinktem Stahl gesägt, die Achsenden sind damit blank

Fertigung

IGM Innengewinde
M Außengewinde
AGM abgesetztes Außengewinde
SW Schlüsselfläche
FA Federachse
GL Glatt

Achsdurchmesser  
in mm

IGM M AGM GL FA SW

5 5×5 5×5

6 6×15 6×8 6×8

8 5×10 8×15 6×12 8×8 8×8

10 6×10 10×15 8×15 10×10 10×10 8×10

11 Exa 8×15� 11×10 11×10

12 8×15 12×20 10×20 12×10 12×10 10×10

A14 8x15 14x20 10x20 14x10 14x10 12×10

15 10×15 14×20 15×10 15×10 12×10

17 12×18 16×25 14×20 14×10

20 12×18 20×25 16×28 15x10

25 16×24 16×28 18×13
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• Schneller Einbau & Ausbau
• Einsatz zumeist bei Schwerkraftrollen, Sickenrollen, PolyV-Rollen· 
• Förderer muss versteift werden, da nicht kraftschlüssig verbunden
• Geräuschentwicklung möglich

• Fertigung aus runden Achsen
• Vor dem Seitenpro�l wird eine Mutter aufgeschraubt 
• Nutzbreite verkürzt
• Kraftschlüssiger Einbau
• Verschleißfrei

Federachse:

Außengewinde:

• Für runde und Sechskant-Achsen 
• Kraftschlüssiger Einbau
• Gestattet hohe Belastungen
• Geringer Verschleiß
• Rascher Einbau  

Die Gewindegrößen sind maßgeblich abhängig von der Materialstärke der eingesetz -
ten Achse. Prinzipiell gilt, dass der Gewindedurchmesser Minimum ca. 4 mm kleiner 
sein sollte als der Achsdurchmesser:

•  Beispielsweise M10 ab Achsdurchmesser 14 mm
•  Beispielsweise M8 ab Achsdurchmesser 12 mm 

Innengewinde können erst ab einem Achsdurchmesser von 8 mm gefertigt werden 
(IGM 5 mm). Die Gewindetiefe ist bis zu 20 mm standardmäßig erhältlich. Tiefere  
Gewinde bis 30 mm erfordern eine höhere Produktionszeit und sind dementsprechend 
teurer.

Innengewinde:

• Möglich für runde und Sechskant-Achsen
• Zumeist Einbau in o�ene Befestigungslöcher
• Einfacher Einbau
• Förderer muss versteift werden, da nicht kraftschlüssig verbunden  

In der Regel entspricht der Achsdurchmesser dem Außengewinde. 
Die einzige Sonderform ist das abgesetzte Außengewinde AGM, bei dem die  
Tragrollenachse zunächst abgedreht und dann in ein entsprechendes Außengewinde 
gedreht wird  
 
Bei einem Außengewinde gibt es 3 Möglichkeiten, die Tragrollen zu befestigen:  

1. Kontern von innen nach außen gegen das Pro�l
2. Befestigung von außen gegen das Pro�l
3. Befestigung von außen und kontern von innen gegen das Pro�l  

Jede Tragrolle mit Außengewinde ist mit einer entsprechenden Mutter versehen.  
Standards: M8x15 / M10x15 / M12x20 / M16x25 

Glatte Achse:

• Schneller Ein- und Ausbau
• Geringe Geräuschentwicklung 
• Gefertigt aus Rundstahl
•  muss versteift werden, da nicht kraftschlüssig verbunden
• Verfügbar ab A12 Achse (oder SW11)

Schlüssel�äche:

•  Für 8, 10, 12 und 14 mm Rundstahl
•  Aufsatz: SW 10 / SW 14 / SW 17 / SK 11
•  Geräuschlos
•  Schneller Einbau

Achs-Aufsteckkappen:
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 Lagerarten und 
 Lagerzubehör 

• Einfache Kugelreihe mit geringer Lastaufnahme
• Radkörper: Kunststo�
• Nabe: Kunststo�
• Kugeln: wahlweise aus Stahl (.00) oder Niro (.01)
• Gewichtsbereich: 3–7 kg pro Lager
• Achse: 5, 6, 8, 10
• Rohr: 16, 20, 30, 40
• Temperaturbereich: 0 °C–80 °C

• Rillenkugellager mit mittlerer Lastaufnahme
• Radkörper: Kunststo�
• Lagerschale und Innenring aus Stahl (wahlweise Niro)
• Einfachlabyrinth: Kunststo�
• Kugelkä�g aus Kunststo� mit Stahlkugeln 
• (wahlweise Niro KTR 31)
• Gewichtsbereich: 25 kg (Niro)–80 kg pro Lager
• Achse: 10, SW11, 12, 15
• Rohrdurchmesser: 50, 60
• Temperaturbereich: 0 °C–80 °C

• Doppelte Kugelreihe mit geringer Lastaufnahme
• Radkörper: Kunststo�
•  Nabe & Kä�g: Kunststo�
• Lagerdeckel: Kunststo�
• Kugeln: wahlweise aus Stahl (.00) oder Niro (.01)
• Gewichtsbereich: 10–15 kg pro Lager
• Achse: 8, 10, SW11, 12
• Rohrdurchmesser: 50
• Temperaturbereich: 0 °C – 80 °C

• Robustes, präzises Rillenkugellager Typ 6002
• Radkörper: Kunststo�
• Labyrinth: Kunststo�
• Gewichtsbereich: je nach Version 80–120 kg pro Lager
• Achse: 8,10, SW11,12, 15
• Rohrdurchmesser: 40, 50, 60
• Temperaturbereich: alle Versionen 0 °C–80 °C

Kunststo�-Kugelreihe A101.1: Kunststo�-Konuslager A201.1:

Kunststo�-Doppelkugelreihe A101.1: Kunststo�-Rillenkugellager A201.2:
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 Lagerarten und 
 Lagerzubehör 

• Leichtläu�ges Lager mit Stahlkugeln
• Innenring aus gehärtetem Stahl
• Radkörper aus verzinktem Stahl
• Gewichtsbereich je nach Version 30–120 kg pro Lager
•  Achse: 6, 8,10, SW11, 12, 14, 15
• Rohrdurchmesser: 30, 40, 50, 60, 80
•  Nur manche Varianten TK-geeignet (MTR20)
• Alle Varianten bis +100 °C

• Robustes, präzises Rillenkugellager Typ 6004,6204  
oder 6205

• Radkörper aus verzinktem Stahl
• Reduzierbuchsen aus Kunststo�
• Gewichtsbereich je nach Version 200–250 kg pro Lager
• Achse: SW14, 15, 17, 20,25
• Rohrdurchmesser: 63,5, 80, 89,108
• Alle Versionen von. 0 °C bis 100 °C

• Robustes, präzises Rillenkugellager Typ 6202 oder 6003
• Radkörper aus verzinktem Stahl
• Reduzierbuchsen aus Kunststo�
• Gewichtsbereich je nach Version 120–150 kg pro Lager
• Achse: 10, SW11, 12, 15, 17
• Rohrdurchmesser: 50, 60,80
• Alle Versionen von 0 °C bis 80 °C

• Werksto�: Stahlblech
• Für große Traglasten
• Rillenkugellager variabel einsetzbar mit passender  

Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
• Preisgünstige Alternative zu Stahlronde aus Vollmaterial
•  Verfügbar in 63, 80, 89, 108, 133 
•  Achse: 20 und 25 mm

Metall-Konuslager A202.1: Metall-Rillenkugellager Schwer A302.2: 

Metall-Rillenkugellager A202.2: Lagerhalter zum Verschweißen A303.2:
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 Serienübersicht 
Für jeden Bedarf die
passende Lösung
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 Serie A 
Schwerkra� -
Tragrollen
Die Serie A von Euroroll umfasst Leicht-, Mittel- u nd Schwerlast-Tragrollen.  

Sie lässt sich damit nahezu universell einsetzen: f ür den Schwerkra�transport 

von Kartonagen, Kisten, Stahlbehältern, aber auch v on Paletten und sonstigen 

Fördergütern.

Variationen

Rohrmaterial und -durchmesser

Achse

Lagerung

Ober�äche

Die Serie A überzeugt durch Vielfalt: Im Euroroll-Produktprogramm �nden Sie etwa
Tragrollen mit kleinem Losbrechmoment, besonders leichtläu�ge oder geräuscharme Lösungen sowie verschweiß -
te Ausführungen für höchste Traglasten.

Verfügbare Rohrarten sind: 16×1; 20×1,5; 30×2; 40×1,5; 50×1,5; 60×2; 80×2; 88,9×2,9. Die jeweiligen Rohr -
typen sind blank und galvanisch verzinkt verfügbar.
Weiterhin gehören Kunststo�-, Edelstahl- und Aluminiumrohre zum Produktionsumfang der Serie A. 

Folgende Durchmesser sind in dieser Serie erhältlich: 5, 6, 8, 10, 12, SW11, 14, 15, 17, 20 mm. Wahlweise sind 
die Achsen als Edelstahlausführung erhältlich. Ob Innengewinde, Federachse, Sicherungsring, Schlüsselweiten 
oder Außengewinde – wir fertigen nach Ihren Wünschen.

Sie haben die Wahl zwischen Präzisionskugellagern nach DIN 625, lieferbar in 2RS und ZZ, oder speziellen Leicht-
lauflagern mit Kugelreihe für den optimalen Fluss.

Bei der Oberfläche können Sie sich zwischen einer Pulverbeschichtung oder Härtung, PTFE-, Chrom-, PU-, PVC- 
oder PUR-Beschichtungen sowie vielen weiteren Beschichtungsarten entscheiden.

Höchste  
Tragkra� und 
Lebensdauer

Antistatisch
Von Hoch-

temperatur bis 
Tiefkühlbereich
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Serie Lagerung
Rohrdurchmesser 
in mm

Achsendurch-  
messer in mm

Befestigung  
Lagerboden

Traglast

A101.1 Kugelreihe 16, 20, 30, 40 5, 6, 8, 10 Kunststo� verpresst 3 - 7 kg 

A101.1 Doppelkugelreihe 50 8, 10, 11, 12 Kunststo� verpresst 10 -15 kg 

A201.1 Konuslager  50*, 60 10, 11, 12, 15 Kunststo� verpresst 25 - 80 kg 

A201.2 Rillenkugellager 40, 50*, 60, 63,5, 80 , 89 10, 11, 12, 15, 17, 20 Kunststo� verpresst 80-150 kg 

A202.1 Konuslager 30, 40, 60, 80 6, 8, 11, 12, 14, 15 Stahlblech gebördelt 30 - 120 kg 

A202.2 Rillenkugellager 50, 60, 80 10, 11, 12, 15, 17 Stahlblech gebördelt 120 - 150 kg 

A302.2 Rillenkugellager 63,5, 80, 89, 108 15, 17, 20, 25 Stahlblech gebördelt 200 - 250 kg 

A303.2 Rillenkugellager 63,5, 80, 89, 108 20, 25 Stahlblech verschweißt max. 500 kg 

Maße:

Die Maße der Tragrollen sind abhängig von der Einbaulänge. Bei einer Anfrage oder Bestellung benötigen wir von 
Ihnen die lichte Weite zwischen den Pro�len. Ein ausreichendes Axialspiel wird hier berücksichtigt. Maßgeblich ist 
auch die Nutzbreite.

NB = Nutzbreite
EL = Einbaulänge, lichte Weite zwischen den Seitenpro�len

* auch als gebördelte Version verfügbar

AL = Achslänge
RO = Rohrmaß ohne Anbauteile

Fast alle Kombinationen von Rohr/Lagerung/Achse sind möglich. Passgenau zugeschnitten auf Ihre  
Anforderungen erstellen wir eine Lösung für Ihr Fördergut und seine Umgebung. Die Auslegung der Tragrolle  
ist stets abhängig von den äußeren Einflüssen und der Spezi�kation des Förderguts.

Serienübersicht

 Serie A 

Beispiel Berechnung: EL = 400 mm
NB = 400 - 4 = 396 mm
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A101.1   Serie A101.1 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

5 5x5 5x5

6 6x15 6x8 6x8

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  5 6 8 10 11 12

16 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

Lagerung:

Konuslager sind Lager bei denen die Lagerkugeln zwischen Lagerschale und Konus laufen. Sie werden zumeist in 
Paaren ausgeliefert, bei denen entweder die zwei Konen innen liegen und zwischen den Lagerschalen verlaufen 
oder mit den Lagerschalen innen und die Konen außen liegend. 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0-80 °C

Traglast bis 30 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,3m/s

Werksto� Rohr:

SB SV KG KB N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Kunststo� grau  
RAL 7030

Kunststo� blau  
RAL 5015

Niro Aluminium

RO279, NB295 EL300, AL316
A101.1-A101.1-30x2,0V-A6 FA6x8

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle light, Kunststo�lager -

boden, Kugelreihe

Achse:
Durchmesser 6 mm
Federachse 6x8

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle light, Kunststo�lagerboden, 

Kugelreihe 

Rohrmaterial:
30x2,0 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für leichte Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Lagerboden: Kunststo�
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A201.1  Serie A201.1 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

10 6×10 10×15 8×15 10×10 10×10 8×10

11 8×15 11×10 11×10

12 8×15 12×20 10×20 12×10 12×10 10×10

15 10×20 14×20 12x20 12×10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  10 11 12 15

50 mm

60 mm

Lagerung:

Konuslager sind Lager bei denen die Lagerkugeln zwischen Lagerschale und Konus laufen. Sie werden zumeist in 
Paaren ausgeliefert, bei denen entweder die zwei Konen innen liegen und zwischen den Lagerschalen verlaufen 
oder mit den Lagerschalen innen und die Konen außen liegen.

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0-80 °C

Traglast bis 160 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,3m/s

Werksto� Rohr:

SB SV KG KB N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Kunststo� grau  
RAL 7030

Kunststo� blau  
RAL 5015

Niro Aluminium

RO394   NB404   EL420   AL450
A201.1-A201.1-50x2,8KB-A10 M10x15

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo� 

verpresst, Konuslager 

Achse:
Durchmesser 10 mm
Außengewinde 10×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Kunststo� verpresst, Konuslager 

Rohrmaterial:
50×2,8 mm 
Kunststo� himmelblau

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Lagerboden: Kunststo�

In gebördelter und ungebördelter Variante verfügbar.

 
GL 

Glatte Achse
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A202.1  Serie A202.1 

Lagerung:

Konuslager sind Lager bei denen die Lagerkugeln zwischen Lagerschale und Konus laufen. Sie werden zumeist in 
Paaren ausgeliefert, bei denen entweder die zwei Konen innen liegen und zwischen den Lagerschalen verlaufen 
oder bei denen sich die Lagerschalen innen be�nden und die Konen außen liegen

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -50 °C–100 °C  
(in verschiedenen Ausführungen)

Traglast bis 240 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

RO492,6   NB494,6   EL500   AL520
A202.1-A202.1-50x1,5V-A11 FA11x10

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Stahl verpresst, Konuslager 

Achse:
Sechskant 11 mm
Federachse 11×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Stahl verpresst, Konuslager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm  
galvanisch verzinkt 

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  6 8 10 11 12 14 15

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

6 6x10 6x8 6x8

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6×10 10×15 8×15 10×10 10×10 8×10

11 8×15 11×10 11×10

12 8×15 12×20 10×20 12×10 12×10 10×10

14 10×15 14×10 12x20 14×10 14×10 12x10

15 10×15 14×20 12x20 15×10 15×10 12x10

Lagerboden: Stahlblech

 
GL 

Glatte Achse
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A201.2  Serie A201.2 

Lagerung:

Rillenkugellager sind Lager, bei denen zwischen einem Innenring und einem Außenring rollende Körper den Rei-
bungswiderstand verringern – im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern. Zwischen den drei Hauptkompo-
nenten Innenring, Außenring und den Wälzkörpern tritt hauptsächlich Rollreibung auf.

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung  
für mittelschwere Anwendungen. 

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0 °C–80 °C

Traglast bis 300 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s RO834   NB844   EL850   AL850
A201.2-A201.2-60x2,0V-A15 IGM10x15

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Kunststo� verpresst, Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 15 mm
Innengewinde 10×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Kunststo� verpresst, Rillenkugellager

Rohrmaterial:
60×2,0 mm  
galvanisch verzinkt 

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  10 11 12 15 17 20

40 mm

50 mm

60 mm

63 mm

80 mm

89 mm

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

10 6×10 10×15 8×15 10×10 10×10 8×10

11 8×15 11×10 11×10

12 8×15 12×20 10×20 12×10 12×10 10×10

11 10×15 14×20 12x20 15×10 15×10 12×10

17 12×18 16×25 14×20 17x10 17x10 14×10

20 12×18 20×25 16×20 20x10 17×10

Werksto� Rohr:

SB SV KG KB N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Kunststo� grau  
RAL 7030

Kunststo� blau  
RAL 5015

Niro Aluminium

Lagerboden: Kunststo�

Gebördeltes Lager für Rohr Ø50, ungebördelte Ausführung bei den Rohren Ø40, Ø60, Ø63, Ø80, Ø89.

 
GL 

Glatte Achse
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A202.2  Serie A202.2 

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb

Lagerboden : Stahlblech

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung  
für mittelschwere Anwendungen. 

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0 °C–80 °C

Traglast bis 300 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

RO474,4   NB477   EL500   AL540
A202.2-A202.2-60x2,0V-A12 M12x20

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Stahllagerboden verpresst,  
Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 12x20

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium,  

Stahllagerboden verpresst, 
Rillenkugellager

Rohrmaterial:
60×2,0 mm  
galvanisch verzinkt 

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

10 6×10 10×15 8×15 10×10 10×10 8×10

11 8×15 11×10 11×10

12 8×15 12×20 10×20 12×10 12×10 10×10

11 10×15 14×20 12x20 15×10 15×10 12×10

17 12×18 16×25 14×20 17x10 14×10

20 12×18 20×25 16×20 17×10
Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  10 11 12 15 17 20

40 mm

50 mm

80 mm

 
GL 

Glatte Achse
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A302.2  Serie A302.2 

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung  
für schwere Anwendungen. 

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0 °C–80 °C

Traglast bis 500 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

RO835   NB839   EL850   AL850
A302.2-A302.2-88,9x2,9V-A20 IGM12x20

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle heavy,  

Stahllagerboden verpresst,  
Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 20 mm
Innengewinde 12×20

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle heavy,  

Stahllagerboden verpresst,  
Rillenkugellager

Rohrmaterial:
88,9×2,9 mm 
verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 17 20 25

63,5 mm

80 mm

89 mm

108 mm

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

17 12×18 16×25 14×20 17x10 14×10

20 8×15 20×25 16×20 20x10 17×10

25 12×18 16×28 20×15

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Lagerboden : Stahlblech

 
GL 

Glatte Achse
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Schwerkra�-Tragrolle

 Serie A303.2  Serie A303.2 

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung  
für schwere Anwendungen. 

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0 °C–80 °C

Traglast bis 750 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

RO1190   NB1200   EL1210   AL1240
A303.2-A303.2-108x3,25V-A25 SW20x15

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle heavy,  

Rillenkugellager, verschweißt

Achse:
Durchmesser 25 mm
Schlüsselfläche 20×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle heavy,  

Rillenkugellager, verschweißt

Rohrmaterial:
108×3,25 mm 
galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  20 25

63,5 mm

80 mm

89 mm

108 mm

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

20 12×18 20×25 16×20 17×10

25 16×24 16×28 20×15

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro
(nur bei Rohr ø 80 x 2 mm) 

Lagerboden : Stahlblech verschweißt

 
SW 

Schlüsselweite
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 Serie B 
Sickentrag-
rollen
Die Serie B von Euroroll verfügt über mechanisch ei ngebrachte Sicken sowie 

eingepresste Kunststo�-Sickenköpfe. Die Sicken-Trag rollen ermöglichen den 

angetriebenen Behältertransport durch Rundriemen un d werden hauptsächlich 

für Kisten und Kartonagen eingesetzt. Bewegt sich d er Rundriemen, bewegt sich 

auch die Förderrolle. Die maximale Traglast pro För derrolle mit Sicke liegt, wegen 

der geringen Mitnahmekra� des Rundriemens, bei 300 N.

Rundriemen

Rohrmaterial und -durchmesser

Achse

Lagerung

Ober�äche

Der Durchmesser der Rundriemen beträgt 5 mm oder 6 mm. Die daraus resultierende Sickentiefe liegt ebenfalls 
bei maximal 6 mm. Die Rollenteilung beeinflusst die Länge der jeweils eingesetzten Rundriemen.

Verfügbare Rohrarten sind: 50×1,5, 50×2,0, 60×1,5, 60×2,0; 80×1,5, 80×2,0. Sicken können in Rohre mit einer 
Wandstärke von bis zu 2 mm eingebracht werden. Die jeweiligen Rohrtypen sind blank und galvanisch verzinkt 
verfügbar.

Folgende Durchmesser sind in dieser Serie erhältlich: 8, 10, 12, SW11, 15 mm. Außerdem erhältlich sind Innen -
gewinde, Federachse, Sicherungsring, Schlüsselweiten oder Außengewinde. Euroroll emp�ehlt bei Rundriemenan -
trieb eine gegen Verdrehen gesicherte Achsausführung, z. B. eine Innengewindeachse.

Rillenkugellager sind Lager, bei denen zwischen einem Innenring und einem Außenring rollende Körper den Rei-
bungswiderstand verringern, im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern. Zwischen den drei Hauptkomponen-
ten Innenring, Außenring und den Wälzkörpern tritt hauptsächlich Rollreibung auf. 

Zu unterscheiden ist in der Fördertechnik der Einsatz von ZZ und oder RS Lagern. Bei ZZ Lagern ist die Abdich-
tung des Kugellagers aus Metall und sorgt für einen besonders leichten Lauf der Fördergüter. Bei RS Lagern ist die 
Abdichtung des Kugellagers aus Kunststo� und sorgt für einen verbesserten Schutz vor Staub und Spritzwasser.  
 
Sie haben die Wahl zwischen Präzisionskugellagern nach DIN 625, lieferbar in 2RS und ZZ. Die Lagerböden sind 
immer aus Kunststo�, da die Bördelung und Verpressung von Kunststo�lagerböden vorteilhafter ist.

Bei der Oberfläche können Sie sich zwischen einer Pulverbeschichtung oder Chrom-, PU-, PVC- oder PUR-Be-
schichtungen entscheiden.
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Serie Sicke Lagerung
Rohrdurch-
messer in mm

Achsdurch-
messer in mm

Befestigung 
Lagerboden

Traglast

B 101.2 1 Sicke mechanisch Rillenkugellager ZZ 40, 50, 60 8, 10, 11, 12, 14, 15 Kunststo�  
verpresst

Stahl, leicht

B 201.2 2 Sicken mechanisch Rillenkugellager ZZ 50, 60 8, 10, 11, 12, 14, 15 Kunststo�  
verpresst

Stahl, leicht

B 301.2 3 Sicken mechanisch Rillenkugellager ZZ 50, 60 8, 10, 11, 12, 14, 15 Kunststo�  
verpresst

Stahl, leicht

B 401.2 Kunststo� Sickenkopf Rillenkugellager ZZ 50, 60 11, 12 Kunststo�  
verpresst

Stahl, leicht

Maße:

Die Maße der Sickenrolle sind abhängig von der Einbaulänge. Bei einer Anfrage oder Bestellung benötigen wir von 
Ihnen die lichte Weite zwischen den Pro�len. Ein ausreichendes Axialspiel wird hier berücksichtigt. Maßgeblich ist 
auch die Nutzbreite.

NB = Nutzbreite
EL = Einbaulänge, lichte Weite zwischen den Seitenpro�len

AL = Achslänge
RO = Rohrmaß ohne Anbauteile

Fast alle Kombinationen von Rohr/Lagerung/Achse sind möglich. Passgenau zugeschnitten auf Ihre Anforderun -
gen erstellen wir eine Lösung für Ihr Fördergut und seine Umgebung. Die Auslegung der Tragrolle ist stets abhän -
gig von den äußeren Einflüssen und der Spezi�kation des Förderguts.

Serienübersicht

 Serie B 

Beispiel Berechnung: EL = 400 mm
NB = 400 - 4 = 396 mm

A



A
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Sicken-Tragrolle

 Serie B101.2  Serie B101.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0-80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10×15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x15 14x20 15x10 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 8  10 11 12 15

50 mm

60 mm

80 mm

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

Antriebskopf:

RO481   NB493   EL500   AL520
B101.2-A201.2-50x1,5V-A11 GL11x10

Linke Rollenseite:
Sickenrolle 1 Sicke, Kunststo�lagerboden,  

Rillenkugellager

Achse:
Sechskant 11 mm
Glatte Achse 11×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden, 

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50x1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Die Serie B101.2 verfügt über eine mechanisch eingebrachte Sicke, die einen Rundriemen mit 5 mm oder 6 mm 
Materialstärke  aufnehmen kann. Somit wird ein leichtläu�ger und ruhiger (leiser) Transport von insbesondere  
Kartonagen und Behältern ermöglicht.

Gebördeltes Lager für Rohr Ø50, ungebördelte Ausführung bei den Rohren Ø40 und Ø80.



A
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Sicken-Tragrolle

 Serie B201.2  Serie B201.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0-80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10×15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x15 14x20 15x10 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Antriebskopf:

RO481   NB493   EL500   AL520
B101.2-A201.2-50x1,5V-A11 GL11x10

Linke Rollenseite:
Sickenrolle 1 Sicke, Kunststo�lagerboden,  

Rillenkugellager

Achse:
Sechskant 11 mm
Glatte Achse 11×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden, 

Rillenkugellager

Rohrmaterial:
50x1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Die Serie B201.2 verfügt über eine mechanisch ein-
gebrachte Sicke, die einen Rundriemen mit 5 mm oder 
6 mm Materialstärke  aufnehmen kann. Somit wird ein 
leichtläu�ger und ruhiger (leiser) Transport von insbe -
sondere Kartonagen und Behältern ermöglicht.

Rohr / Achse 8  10 11 12 15

50 mm

60 mm

80 mm



A
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Sicken-Tragrolle

 Serie B301.2  Serie B301.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0-80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

RO484   NB494   EL500   AL520
B301.2-A201.2-50x1,5V-A10 FA10x10

Linke Rollenseite:
Sickenrolle 3 Sicken, Kunststo�lagerboden,

Rillenkugellager verpresst

Achse:
Durchmesser 10 mm
Federachse 10×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo� verpresst,

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x5 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10×15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x15 14x20 15x10 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Antriebskopf:

Die Serie B301.2 verfügt über eine mechanisch ein-
gebrachte Sicke, die einen Rundriemen mit 5 mm oder 
6 mm Materialstärke  aufnehmen kann. Somit wird ein 
leichtläu�ger und ruhiger (leiser) Transport von insbe -
sondere Kartonagen und Behältern ermöglicht.

Gebördeltes Lager für Rohr Ø50, ungebördelte Ausführung bei den Rohren Ø60 und Ø80.

Rohr / Achse 8  10 11 12 15

50 mm

60 mm

80 mm
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Sicken-Tragrolle

 Serie B401.2  Serie B401.2 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

11 8x15 12x10 12x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0-80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,8m/s

Rohr / Achse  11 12

50

60

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Antriebskopf:

RO456   NB466   EL500   EL520
B401.2-A201.2-50x1,5V-A12 FA12x10

Linke Rollenseite:
Kunststo�-Sickenkopf , Kunststo� verpresst, 

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Federachse 12×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden, 

Rillenkugellager

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Die Serie B401.2 verfügt über einen eingepressten 
Kunststo�kopf , der mit 2 Sicken ausgestattet ist.  
(Durchmesser 5–6 mm), A=13,5 und B=13,5

Gebördeltes Lager für Rohr Ø50, ungebördelte Ausführung bei Rohr Ø60.
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 Serie C 
PolyV-  
Tragrollen
Die Serie C von Euroroll ist ideal für die angetrie bene Stückgutförderung

von leichten und mittelschweren Fördergütern wie Ka rtonagen, Behältern

und Reifen. Auch in vielen weiteren Bereichen der I ndustrie lässt sich die

Serie C einsetzen.

Antriebsarten

Rohrmaterial und -durchmesser

Achse

Lagerung

Ober�äche

Die neun Rillen des Antriebskopfs ermöglichen den Einsatz von mehrrippigen PolyV-Riemen. Der 
wesentliche Vorteil gegenüber einem Kettenantrieb: Es werden höhere Geschwindigkeiten in Kombi -
nation mit einer erheblich geringeren Geräuschkulisse erreicht.

Verfügbare Rohrarten sind: 50×1,5, 60×2, 80×2. Die jeweiligen Rohrtypen sind blank und galvanisch verzinkt 
erhältlich.

Folgende Durchmesser sind in dieser Serie verfügbar: 12, SW 11 mm. Ob Innengewinde, Federachse, Schlüssel-
weiten oder Außengewinde – wir fertigen, was Sie benötigen!

Rillenkugellager sind Lager, bei denen zwischen einem Innenring und einem Außenring rollende Körper den Rei-
bungswiderstand verringern, im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern. Zwischen den drei Hauptkomponen-
ten Innenring, Außenring und den Wälzkörpern tritt hauptsächlich Rollreibung auf.

Zu unterscheiden ist in der Fördertechnik der Einsatz von ZZ und oder RS Lagern. Bei ZZ Lagern ist die Abdich-
tung des Kugellagers aus Metall und sorgt für einen besonders leichten Lauf der Fördergüter. Bei RS Lagern ist die 
Abdichtung des Kugellagers aus Kunststo� und sorgt für einen verbesserten Schutz gegen Staub und Spritzwas -
ser. Sie können wählen zwischen Präzisionskugellagern nach DIN 625 in 2RS und ZZ.

Sie haben die Wahl zwischen einer Pulverbeschichtung oder Härtung, PTFE-, Chrom-, PU-, PVC- und PUR-Be-
schichtungen.

Konisch
Max. Traglast:  

800 N
Antistatisch
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Serie Lagerung
Rohrdurchmesser 
in mm

Achsendurch-  
messer in mm

Befestigung  
Antriebskopf

Werksto� Rohr Traglast

C 101.2 Rillenkugellager ZZ 50, 60, 80 11, 12 Kunststo�  
verpresst

Stahl, Niro,  
Aluminium

Mittel

C 203.2 Kugellager 50, 60, 80 11, 12 Stahl 
verschweißt

Stahl Schwer

Maße:

Die Maße der PolyV-Tragrollen sind abhängig von der Einbaulänge. Bei einer Anfrage oder Bestellung muss die 
lichte Weite zwischen den Pro�len angegeben werden. Ein ausreichendes Axialspiel wird hier berücksichtigt.
Maßgeblich ist auch die Nutzbreite (NB).

NB = Nutzbreite
EL = Einbaulänge, lichte Weite zwischen den Seitenpro�len

AL = Achslänge
RO = Rohrmaß ohne Anbauteile

Fast alle Kombinationen von Rohr/Lagerung/Achse sind möglich. Passgenau zugeschnitten auf Ihre Anforderun -
gen erstellen wir eine Lösung für Ihr Fördergut und seine Umgebung. Die Auslegung der Tragrolle ist stets abhän -
gig von den äußeren Einflüssen und der Spezi�kation des Förderguts.

Serienübersicht

 Serie C 

Beispiel Berechnung: EL = 450 mm
NB = 450 - 31,7 - 2,3 = 416 mm
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PolyV-Tragrolle

 Serie C101.2  Serie C101.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -0 °C bis 80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 2m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Rohr-Achs-Kombination:

Lagerboden:

Kunststo�

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden

Antriebskopf:

RO506,3   NB516,3   EL550   AL570
C101.2-A201.2-50x1,5V-A11 FA11x10

Linke Rollenseite:
Kunststo� PolyV-Kopf, Rillenkugellager

Achse:
Sechskant 11 mm
Federachse 11×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden, 

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Die Serie C101.2 verfügt über einen eingepressten 
PolyV-Kunststo�kopf (DIN 7867) , der durch Lang- 
lebigkeit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Werksto� Rohr:

SB SV N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro Aluminium

Achse IGM M AGM GL FA SW

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

Rohr / Achse  11 12

50 mm

60 mm

80 mm

Gebördeltes Lager für Rohr Ø50, ungebördelte Ausführung bei den Rohren Ø60 und Ø80.
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PolyV-Tragrolle

 Serie C203.2  Serie C203.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +40 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 2m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

Rohr-Achs-Kombination:

Diese Ausführung eignet sich insbesondere 
für den Reversionsbetrieb.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Seegeringeinstich
• ausgedrehter Lagersitz
• unterschiedliche Ausführung  

der beiden Achsenden

RO507,5   NB513,8   EL550   AL550
C203.2-A202.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Stahl-PolyV-Kopf, geschweißt,  

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Stahl verpresst, 

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus  

korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einen eingeschweißten  

PolyV-Stahlkopf, der durch Langlebigkeit,  

Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt. 

Rohr / Achse 11 12

50 mm

60 mm

Lagerboden:

Stahlblech oder Kunststo�

Gebördeltes Lager für Rohr Ø50, ungebördelte Ausführung bei Rohr Ø60.
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 Serie D 
Zahnriemenrad-
Tragrollen
Zahnriemenrad-Tragrollen der Serie D sind ideal, um  leichte Fördergüter 

auf angetriebenen Rollenbahnen zu transportieren. I hre Vorteile: hohe 

Fördergeschwindigkeiten und eine geringe Geräuschen twicklung. Sie eignen sich 

vor allem für den Einsatz in trockenen, staubfreien  Räumen.

Antriebsarten

Rohrmaterial und -durchmesser

Achse

Lagerung

Ober�äche

Die Zahnriemen des Antriebskopfs ermöglichen den Transport von leichten und mittelschweren 
Fördergütern. Es werden höhere Geschwindigkeiten in Kombination mit einer erheblich geringeren 
Geräuschkulisse als bei einem Kettenantrieb erreicht.

Bei den verfügbaren Rohrarten können Sie zwischen folgenden Durchmessern wählen: 50, 60, 63, 63,5, 80.  
Die Rohrtypen sind blank und galvanisch verzinkt erhältlich.

Folgende Achsdurchmesser sind in dieser Serie verfügbar: 12 und 15 mm. Ob Innengewinde, Federachse, Siche-
rungsring, Schlüsselweiten oder Außengewinde – wir fertigen, was Sie benötigen!

Lieferbar sind Präzisionskugellager nach DIN 625 in 2RS und ZZ.

Sie haben die Wahl zwischen einer Pulverbeschichtung oder Härtung, PTFE-, Chrom-, PU-, PVC- und PUR- 
Beschichtungen.

Konisch
Max. Traglast:  

800 N

Von Hoch-
temperatur bis 
Tiefkühlbereich
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Serie Lagerung
Rohrdurchmesser 
in mm

Achsendurch-  
messer in mm

Befestigung  
Antriebskopf

Werksto� Rohr Traglast

D 101.2 Rillenkugellager ZZ 50, 60, 63,5, 80 8, 10, 11, 12, 15, 17 Kunststo�  
verpresst

Stahl Leicht

D 202.2 Rillenkugellager ZZ 50, 60, 63,5, 80 8, 10, 11, 12, 15, 17 Stahl 
verpresst

Stahl Mittel

Maße:

Die Maße der Zahnriemenrad-Tragrollen sind abhängig von der Einbaulänge. Bei einer Anfrage oder  
Bestellung muss die lichte Weite zwischen den Pro�len angegeben werden. Ein ausreichendes Axialspiel  
wird hier berücksichtigt. Maßgeblich ist auch die Nutzbreite (NB).

NB = Nutzbreite
EL = Einbaulänge, lichte Weite zwischen den Seitenpro�len

AL = Achslänge
RO = Rohrmaß ohne Anbauteile

Fast alle Kombinationen von Rohr/Lagerung/Achse sind möglich. Passgenau zugeschnitten auf Ihre Anforderun -
gen erstellen wir eine Lösung für Ihr Fördergut und seine Umgebung. Die Auslegung der Tragrolle ist stets abhän -
gig von den äußeren Einflüssen und der Spezi�kation des Förderguts.

Serienübersicht

 Serie D 

Beispiel Berechnung: EL = 450 mm
NB = 450 - 31,7 - 2,3 = 416 mm
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 Serie D101.2  Serie D101.2 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 8x15 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x15 14x20 15x10 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich 0 °C bis +80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 2m/s

Rohr / Achse 8 10 11 12 15 17

50 mm

60 mm

63,5 mm

80 mm

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für leichte Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Seegeringeinstich
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO394,5   NB404,5   EL450   AL450
D101.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Zahnriemenrad-Kopf, Kunststo� verpresst, 

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden,

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Werksto� Rohr:

SB SV N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro Aluminium

Zahnriemenrad-Tragrolle Lagerboden : Kunststo�

Ausgestattet mit einem verpressten Zahnriemenrad-

Kunststo�, der durch Langlebigkeit, Robustheit und 

Wirtschaftlichkeit überzeugt.
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Zahnriemenrad-Tragrolle

 Serie D202.2  Serie D202.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +40 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 2m/s

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Markenlager
• Seegeringeinstich
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO395,7   NB402   EL450   AL450
D202.2-A202.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Zahnriemenrad Stahl, verschweißt,  

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Stahl verpresst,  

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Ausgestattet mit einem verpresstem Zahn-  

riemenrad-Stahl, der durch Langlebigkeit,  

Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Lagerboden : Stahlblech

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 8x15 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x15 14x20 15x10 15x10 12x10

17 12x18 14x20 14x20 15x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 8 10 11 12 15 17

50 mm

60 mm

63,5 mm

80 mm
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 Serie E 
Einfachketten -
rad-Tragrolle
Die Serie E Einfachkettenrad-Tragrolle von Euroroll  ist maßgeschneidert für die

angetriebene Stückgutförderung von schweren Förderg ütern. Hierzu zählen in 

erster Linie Paletten und Stahlcontainer, aber auch  weitere schwere Fördergüter, 

die in zahlreichen Industriebereichen zum Einsatz k ommen.

Antriebsarten

Rohrmaterial und -durchmesser

Achse

Lagerung

Ober�äche

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Kettenradantrieben – je nach Bedarf. Die Standard-Ausführung 
von Euroroll umfasst Kettenräder in 5/8“ mit wahlweise 15 oder 14 Zähnen bzw. Kettenräder 1/2“ mit wahl -
weise 11 oder 14 Zähnen. Wir liefern die ½“ Kettenräder auch in verpresster Version aus Kunststo� oder 
Stahl. 

Die verfügbaren Rohrarten sind: 50×1,5; 50×2,0; 60×2,0; 60×3,0; 80×2,0; 80×3,0; 89×3,0.  
Die jeweiligen Rohrtypen sind entweder blank oder galvanisch verzinkt.

Folgende Durchmesser sind in dieser Serie verfügbar: 12, 15, 17, 20 und 25 mm.  
Ob Innengewinde, Schlüsselweiten oder Außengewinde: Wir fertigen, was Sie brauchen!

Alle Schweißnähte werden standardmäßig kaltverzinkt und sind nicht egalisiert. 

Max. Traglast:  
5.000 N

Verschiedene 
Verzahnungs-  

arten

Von Hoch-
temperatur bis 
Tiefkühlbereich

Unsere Präzisionskugellager nach DIN625 sind in 2RS, ZZ lieferbar.
Alle Schweißnähte werden standardmäßig kaltverzinkt und sind nicht egalisiert. 

Präzisionskugellager nach DIN 625 haben folgende Eigenschaften:
· Standard-DIN-Rillenkugellager 
· Höchste Traglast und Lebensdauer
· Präziser Kugellauf
· Äußerst temperaturresistent
· Geräuscharmer Betrieb
· Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 
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Serie Zoll Zahnanzahl
Rohrdurch-  
messer in mm

Achsendurch-  
messer in mm

Befestigung  
Antriebskopf

Werksto� Rohr Traglast

E 101.2 3/8“ z variabel 30, 40, 50, 8, 10 Stahl/Niro: 
verpresst  
verschweißt  
Friktion

Stahl 
Kunststo�  
Niro

Leicht

E 201.2 1/2“ z11 & z14 50, 60, 63, 80 8, 10, SW11, 12, 14, 
15, 1 7

Kunststo�:  
verpresst
Friktion

Stahl 
Kunststo�  
Niro

Leicht

E 302.2 1/2“ z variabel  50, 60, 63, 80 10, 12, 15 Stahl/Niro: 
verpresst  
verschweißt  
Friktion

Stahl 
Kunststo�  
Niro

Medium

E 403.2 5/8“ z variabel  
Standard: z14

60, 63,5, 80, 89, 
108

17, 20, 25 Stahl/Niro: 
verschweißt

Stahl 
Niro

Schwer

E 503.2 3/4“ z variabel  89, 108 20, 25 Stahl/Niro: 
verschweißt

Stahl 
Niro

Schwer

Fast alle Kombinationen von Antrieb/Rohr/La -
gerung/Achse sind möglich. Passgenau auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten erstellen wir eine 
Lösung für Ihr Fördergut und seine Umgebung. 
Die Auslegung der Tragrolle ist abhängig von 
den äußeren Einflüssen und der Spezi�kation 
des Förderguts.

Serienübersicht

 Serie E 

Beispiel Berechnung: EL = 1000 mm
NB = 1000 - 18 - 18 - 5 = 959 mm

Maße:

Die Maße der Einfachkettenrad-Tragrollen sind abhängig von der Einbaulänge (EL). Bei einer Anfrage
oder Bestellung geben Sie bitte die lichte Weite zwischen den Pro�len an. Ein ausreichendes Axialspiel wird hier 
berücksichtigt. Maßgeblich sind auch die Nutzbreite (NB) und die Bemaßung des Kettenrades: Einbaulänge bis 
Mitte Zahnkranz (EL-MK) und Mitte Zahnkranz bis Anfang Nutzbreite (MK-NB).

NB = Nutzbreite
EL = Einbaulänge, lichte Weite zwischen den Seitenpro�len

AL = Achslänge
RO = Rohrmaß ohne Anbauteile
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 Serie E101.2  Serie E101.2 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 200 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

Rohr / Achse  8 10

30 mm

40 mm

50 mm

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO399,3   NB405,3   EL430   AL430
E101.2-A202.1-30x1,5V-A10 IGM6x10

Linke Rollenseite:
Einfachkettenrad Stahl  

3/8“ verpresst 

Achse:
Durchmesser 10 mm
Innengewinde 6×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo� verpresst, 

Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
30×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Ausgestattet mit einem eingepressten Einfachketten -

rad-Stahl 3/8“, der durch Langlebigkeit, Robustheit 

und Wirtschaftlichkeit überzeugt.  

Version Stauantrieb/Friktion möglich.

Lagerboden : Stahl oder Kunststo� verpresst

Einfachkettenrad-Tragrolle

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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Rohr / Achse  8  10 11 12 14 15 17

50 mm

60 mm

63 mm

80 mm

 Serie E201.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 200 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO803,5   NB813,5   EL850   AL850
E201.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Einfachkettenrad  

Kunststo� 1/2“ verpresst

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Kunststo�lagerboden, Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingepressten Einfachketten -

rad-Kunststo� 1/2“, der durch Langlebigkeit, Robust -

heit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.  

Version Stauantrieb/Friktion möglich.

Lagerboden : Kunststo� verpresst

Einfachkettenrad-Tragrolle

Werksto� Rohr:

SB SV N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro Aluminium

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

14 10x20 14x20 12x20 14x10 14x10 12x10

15 10x20 14x20 12x20 12x10

17 12x20 16x20 15x10

Rohr-Achs-Kombination:

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen

 Serie E201.2 



�������� ����

Seite 89Seite 88

 Serie E302.2  Serie E302.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 200 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO803,5   NB813,5   EL850   AL850
E302.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Einfachkettenrad Stahl , 1/2“ verpresst, 

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Stahllagerboden, Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingepressten Einfachketten -

rad Stahl 1/2“, der durch Langlebigkeit, Robustheit 

und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Version Stauantrieb/Friktion möglich.

Lagerboden : Stahl oder Kunststo� verpresst

Einfachkettenrad-Tragrolle

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

10 6x10 15x10 8x15 10x10 10x10 8x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x20 14x20 12x20 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  10 11 12 15 17

50 mm

60 mm

63 mm

80 mm

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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 Serie E403.2  Serie E403.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 750 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

RO1201,5   NB1208,5   EL1250   AL1250
E403.2-A302.2-88,9x2,9V-A20 IGM12x20

Linke Rollenseite:
Einfachkettenrad Stahl,  

Verschweißt 5/8“, Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 20 mm
Innengewinde 12×20

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrollen heavy,  

Stahl verpresst, Rillenkugellager 
 

Rohrmaterial:
88.9×2,9 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingeschweißten Einfachketten -

rad-Stahlkopf 5/8“ mit 14 Zähnen, der durch Lang-  

lebigkeit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Lagerboden : Stahl verpresst oder verschweißt

Einfachkettenrad-Tragrolle

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

17 12x20 16x20 15x10

20 12x20 20x20 17x10

25 16x25 20x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 17 20 25

60 mm

63,5 mm

80 mm

89 mm

108 mm

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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 Serie E503.2  Serie E503.2 

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 750 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

RO1201,5   NB1208,5   EL1250   AL1250
E503.2-A302.2-88,9x2,9V-A20 IGM12x20

Linke Rollenseite:
Einfachkettenrad Stahl,  

Verschweißt 3/4“, Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 20 mm
Innengewinde 12×20 mm
Schlüsselfläche 17x10 mm

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrollen heavy,  

Stahl verpresst, Rillenkugellager 
 

Rohrmaterial:
108×3,25 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingeschweißten Einfachketten -

rad Stahl 3/4“, der durch Langlebigkeit, Robustheit und 

Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Lagerboden : Stahl verpresst oder verschweißt

Einfachkettenrad-Tragrolle

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

20 12x20 20x20 17x10

25 16x25 20x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 20 25

89 mm

108 mm

Achsausführung:

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite



Seite 95Seite 94

 Serie F 
Doppelkettenrad-
Tragrolle
Die Serie F Doppelkettenrad-Tragrolle von Euroroll ist maßgeschneidert  

für die angetriebene Stückgutförderung von schweren  Fördergütern.

Hierzu zählen in erster Linie Paletten und Stahlcon tainer, aber auch

weitere schwere Fördergüter, die in zahlreichen Ind ustriebereichen

zum Einsatz kommen.

Antriebsarten

Rohrmaterial und -durchmesser

Achse

Lagerung

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Kettenradantrieben – je nach Bedarf. Die Standard-Ausführung 
von Euroroll umfasst Kettenräder in 5/8“ mit wahlweise 15 oder 18 Zähnen sowie Kettenräder 1/2“ mit 14 
Zähnen. Wir liefern die 1/2“ Kettenräder auch in verpresster Version aus Kunststo� oder Stahl. Auf Nach-  
frage sind für bestimmte Rohrtypen auch Kunststo�-Antriebselemente erhältlich.

Die verfügbaren Rohrarten sind: 50×1,5; 50×2,0; 60×2,0; 60×3,0; 80×2,0; 80×3,0; 89×3,0.  
Die jeweiligen Rohrtypen sind entweder blank oder galvanisch verzinkt.

Folgende Durchmesser sind in dieser Serie verfügbar: 12, 15, 17, 20 und 25 mm. Ob Innengewinde, Sicherungs -
ring, Schlüsselweiten oder Außengewinde: Wir fertigen, was Sie brauchen!

Unsere Präzisionskugellager nach DIN625 sind in 2RS, ZZ lieferbar.
Alle Schweißnähte werden standardmäßig kaltverzinkt und sind nicht egalisiert. 

Präzisionskugellager nach DIN 625 haben folgende Eigenschaften:
· Standard-DIN-Rillenkugellager 
· Höchste Traglast und Lebensdauer
· Präziser Kugellauf
· Äußerst temperaturresistent
· Geräuscharmer Betrieb
· Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Max. Traglast:  
5.000 N

Verschiedene 
Verzahnungs-  

arten

Von Hoch-
temperatur bis 
Tiefkühlbereich
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Serie Zoll Zahnanzahl
Rohrdurch-  
messer in mm

Achsendurch-  
messer in mm

Befestigung  
Antriebskopf

Werksto� Rohr Traglast

F102.2 3/8“ z variabel 30, 40, 50 8, 10 Stahl/Niro: 
verpresst  
verschweißt  
Friktion

Stahl 
Kunststo�  
Niro

Medium

F201.2 1/2“ z14 50, 60, 63, 80 8, 10, SW11, 12, 14, 
15, 1 7

Kunststo�:  
verpresst
Friktion

Stahl 
Kunststo�  
Niro

Leicht

F302.2 1/2“ z variabel  
Standard: z14

50, 60, 63, 80 8, 10, SW11, 12, 14, 
15, 17

Stahl/Niro: 
verpresst  
verschweißt  
Friktion

Stahl 
Kunststo�  
Niro

Medium

F403.2 5/8“ z15 80, 89 17, 20, 25 Stahl/Niro: 
verschweißt

Stahl 
Niro

Schwer

F503.2 3/4“ z variabel 89, 108 20, 25 Stahl/Niro: 
verschweißt

Stahl 
Niro

Schwer

Fast alle Kombinationen von Rohr/Lagerung/
Achse sind möglich. Passgenau auf Ihre An-
forderungen zugeschnitten erstellen wir eine 
Lösung für Ihr Fördergut und seine Umgebung. 
Die Auslegung der Tragrolle ist dabei immer 
abhängig von den äußeren Einflüssen und der 
Spezi�kation des Förderguts.

Serienübersicht

 Serie F 

Beispiel Berechnung: EL = 1000 mm
NB = 1000 - 18 - 18 - 5 = 959 mm

Maße:

Die Maße der Doppelkettenrad-Tragrollen sind abhängig von der Einbaulänge (EL). Bei einer Anfrage
oder Bestellung geben Sie bitte die lichte Weite zwischen den Pro�len an. Ein ausreichendes Axialspiel wird hier 
berücksichtigt. Maßgeblich sind auch die Nutzbreite (NB) und die Bemaßung des Kettenrades: Einbaulänge bis 
Mitte Zahnkranz (EL-MZ) und Mitte Zahnkranz bis Anfang Nutzbreite (MK-NB).

NB = Nutzbreite
EL = Einbaulänge, lichte Weite zwischen den Seitenpro�len

AL = Achslänge
RO = Rohrmaß ohne Anbauteile
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Rohr / Achse 8 10

30 mm

40 mm

50 mm

 Serie F102.2  Serie F102.2 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x10 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 40 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO400,8   NB406,8   EL450   AL450
F102.2-A202.1-30x1,5V-A10 IGM6x10

Linke Rollenseite:
Doppelkettenrad Stahl  

3/8“ verpresst 

Achse:
Durchmesser 10 mm
Innengewinde 6×10

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Stahl verpresst,

Kugelreihe/Konuslager

Rohrmaterial:
30×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Ausgestattet mit einem eingepressten Doppel-  

kettenrad-Stahlkopf 3/8“, der durch Langlebigkeit, 

Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Version Stauantrieb/Friktion möglich.

Lagerboden : Stahl oder Kunststo� verpresst

Doppelkettenrad-Tragrolle

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen



Seite 101Seite 100

 Serie F201.2  Serie F201.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO803,5   NB813,5   EL850   AL850
F201.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Einfachkettenrad  

Kunststo� 1/2“ verpresst

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Kunststo�lagerboden, Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingepressten Doppelketten -

rad-Kunststo�kopf 1/2“, der durch Langlebigkeit, 

Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Version Stauantrieb/Friktion möglich.

Lagerboden : Kunststo� verpresst

Werksto� Rohr:

SB SV N A

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro Aluminium

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x12 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

14 10x20 14x20 12x20 14x10 14x10 12x10

15 10x20 14x20 12x20 12x10

17 12x20 16x20 15x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  8  10 11 12 14 15 17

50 mm

60 mm

63 mm

80 mm

Doppelkettenrad-Tragrolle

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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 Serie F302.2  Serie F302.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 100 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO803,5   NB813,5   EL850   AL850
F302.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15

Linke Rollenseite:
Doppelkettenrad Stahl , 1/2“ verpresst, 

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Stahllagerboden, Rillenkugellager 

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingepressten Doppelketten -

rad Stahl 1/2“ mit 14 Zähnen, der durch Langlebig -

keit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Version Stauantrieb/Friktion möglich.

Lagerboden : Stahl oder Kunststo� verpresst

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

10 6x10 15x10 8x15 10x10 10x10 8x10

12 8x15 12x20 10x20 12x10 12x10 10x10

15 10x20 14x20 12x20 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse  10 11

50 mm

60 mm

63 mm

80 mm

Doppelkettenrad-Tragrolle

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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 Serie F403.2  Serie F403.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 750 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

RO1201,5   NB1208,5   EL1250   AL1250
F403.2-A302.2-88,9x2,9V-A20 IGM12x20

Linke Rollenseite:
Doppelkettenrad Stahl,  

verschweißt 5/8“, Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 20 mm
Innengewinde 12×20

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrollen heavy,  

Stahl verpresst, Rillenkugellager 
 

Rohrmaterial:
88.9×2,9 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingeschweißten Doppelketten -

rad-Stahlkopf 5/8“ mit 15 Zähnen, der durch Langle -

bigkeit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit überzeugt

Lagerboden : Stahl verpresst oder verschweißt

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

17 12x20 16x20 15x10

20 12x20 20x20 17x10

25 16x25 20x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 17 20 25

80 mm

89 mm

108 mm

Doppelkettenrad-Tragrolle

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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 Serie F503.2  Serie F503.2 

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 750 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

RO1201,5   NB1208,5   EL1250   AL1250
F503.2-A302.2-88,9x2,9V-A20 IGM12x20

Linke Rollenseite:
Dopelkettenrad Stahl,  

verschweißt 3/4“, Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 20 mm
Innengewinde 12×20 mm
Schlüsselfläche 17x10 mm

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrollen heavy,  

Stahl verpresst, Rillenkugellager 
 

Rohrmaterial:
108×3,25 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Präzisionskugellager nach DIN 625

• Standard-DIN-Rillenkugellager 
• Höchste Traglast und Lebensdauer
• Präziser Kugellauf
• Äußerst temperaturresistent
• Geräuscharmer Betrieb
• Bei Edelstahlausführung aus korrosionsfreiem Material 

Ausgestattet mit einem eingeschweißten Doppelketten -

rad-Stahlkopf 3/4“, der durch Langlebigkeit, Robustheit 

und Wirtschaftlichkeit überzeugt.

Lagerboden : Stahl verpresst oder verschweißt

Werksto� Rohr:

SB SV N

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Niro

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

20 12x20 20x20 17x10

25 16x25 20x10

Rohr-Achs-Kombination:

Rohr / Achse 17 20 25

89 mm

108 mm

Doppelkettenrad-Tragrolle

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

Die Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung 
für mittelschwere Anwendungen.

• Antistatische Ausführung
• Aufgeschweißte Spurkränze
• Markenlager
• Unterschiedliche Ausführung der  

beiden Achsenden
• Achs-Aufsteckkappen
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 Serie K 
Konische Rollen
Konische Rollen werden im angetriebenen und nicht a ngetriebenen Transport 

eingesetzt. Sie eignen sich insbesondere für den Transport von Kartons, Behältern 

oder Reifen. Die konischen Aufsätze der Serie K fungieren als Aufsätze  

für alle Rollenserien A-F. Die Konizität der Rollen  beträgt 1,8° bzw. 2,2°.

 
Robuste Konstruktion

Robuste konische Elemente sind abriebfest und schla gzäh, dämpfen Geräusche 

und zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständ igkeit aus.

Sie kommen bei 30er- und -Rohren zur Anwendung.
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Aufbau Konikaufsätze:
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Rohr / Achse 8 10 11 12 14 15

30 mm

50 mm

 Serie KA  Serie KA 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x10 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x12 10x20 12x10 12x10 10x10

14 10x20 14x20 12x20 14x10 14x10 12x10

15 10x20 14x20 12x20 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 150 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

RO386   NB396   EL400   AL400
A201.1-A201.1-50x1,5V-A12 IGM8x15 - K390

Linke Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Stahl verpresst,

Kugelreihe/Konuslager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Stahl verpresst,

Kugelreihe/Konuslager

Rohrmaterial:
50x1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Konische-Tragrolle

Tragrolle mit konischen Töpfen aus  

Kunststo�-Werksto�: Polypropylen.
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Rohr / Achse 8 10 11 12 14 15

50 mm

 Serie KB  Serie KB 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x10 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x12 10x20 12x10 12x10 10x10

14 10x20 14x20 12x20 14x10 14x10 12x10

15 10x20 14x20 12x20 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

Linke Rollenseite:
Kunststo�-Sickenkopf, Kunststo� verpresst, 

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden, 

Rillenkugellager

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Konische Sicken-Tragrolle

Sickentragrolle mit konischen Töpfen  

aus Kunststo�-Werksto�: Polypropylen.

B401.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15 - K490
RO456   NB466    EL500    AL500
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Rohr / Achse 11 12

50 mm

 Serie KC  Serie KC 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x12 10x20 12x10 12x10 10x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 50 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

C101.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15 - K490
RO506,3    NB516,3    EL550    AL550

Linke Rollenseite:
Kunststo� PolyV-Kopf, 

Rillenkugellager

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Kunststo�lagerboden, 

Rillenkugellager

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Konische PolyV-Tragrolle
Lagerung:

Rillenkugellager sind Lager, bei denen zwischen einem Innenring und einem Außenring rollende Körper 
den Reibungswiderstand verringern, im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern. Zwischen den drei 
Hauptkomponenten Innenring, Außenring und den Wälzkörpern tritt hauptsächlich Rollreibung auf.

PolyV-Tragrolle mit konischen Töpfen  

aus Kunststo�-Werksto�: Polypropylen.
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Rohr / Achse 8 10 11 12 14 15

50 mm

 Serie KF  Serie KF 

Achs-Ausführung (Standardmaße):

Achse IGM M AGM GL FA SW

8 5x10 8x15 6x10 8x8 8x8

10 6x10 10x15 8x15 10x10 10x10 8x10

11 8x15 11x10 11x10

12 8x15 12x12 10x20 12x10 12x10 10x10

14 10x20 14x20 12x20 14x10 14x10 12x10

15 10x20 14x20 12x20 15x10 12x10

Rohr-Achs-Kombination:

Achsausführung:

Weitere Informationen:

Eigenscha� Wert

Temperaturbereich -28 °C bis +80 °C

Traglast bis 150 kg

Max. Fördergeschwindigkeit 0,5m/s

 
IGM 

Innengewinde

 
M 

Außengewinde

 
AGM 

abgesetztes 
Außengewinde

 
SW 

Schlüsselweite

 
FA 

Federachse

 
GL 

Glatte Achse

F302.2-A201.2-50x1,5V-A12 IGM8x15 - K490
RO481,5    NB491,5    EL550   AL550

Linke Rollenseite:
Doppelkettenrad Stahl

1/2“ verpresst

Achse:
Durchmesser 12 mm
Innengewinde 8×15

Rechte Rollenseite:
Schwerkraftrolle medium, Stahl verpresst,

Kugelreihe/Rillenkugellager

Rohrmaterial:
50×1,5 mm galvanisch verzinkt

Rohrlänge

Nutzbreite Einspannlänge

Achslänge

Werksto� Rohr:

SB SV

Stahl blank Stahl 
verzinkt

Doppelkettenrad-Tragrolle

Doppelkettenrad-Tragrolle mit konischen  

Töpfen aus Kunststo�-Werksto�: Polypropylen.
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Euroroll  
Komponenten

 Das Herzstück zur  
 Beförderung von  
 Leichtlastgütern 

 

Die Röllchenleisten bilden den Grundstock für die B eförderung von Transportkäs -

ten und Kartonagen. Ihr Haupteinsatzgebiet sind Dur chlaufrahmen und Zufüh -

rungen zu Maschinen. Die einfache Installation, der  geringe Wartungsaufwand 

und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von diese m Qualitätsprodukt machen 

Röllchenleisten zu dem Exzellenzprodukt für die Int ralogistik. Durch eine weitge -

hende Automatisierung des Fertigungsverfahrens werd en große Mengen wirt -

scha�lich produziert und eine kurze Lieferzeit gewä hrleistet.

Die Röllchenleisten bestehen aus Stahlpro�len, hoch wertigem thermoplastischem 

Kunststo� und Achsen aus verzinktem Stahl. Die Qual itätsröllchen aus Poly -

propylen zeichnen sich durch eine höhere Festigkeit  und Stei�gkeit sowie höhere 

Schmelz- und Gebrauchstemperaturbereiche gegenüber anderen Kunststo�en aus.  

Aufgrund des breiten Produktsortiments von Röllchen leisten können Güter von  

0,1 kg-80 kg befördert werden. Befestigungssysteme für verschiedenste Tragkons-

truktionen komplementieren das Sortiment.

Qualitätskomponenten
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 Rationalisieren,  
 transportieren,  
 automatisieren 
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Das vollautomatische Fertigungsverfahren sichert ei ne kostenoptimierte 

Produktion und kurze Lieferzeiten werden gewährleis tet.

Eigenscha�en

• Flexibel einsetzbar 

• 3 mm sendzimirverzinkte Rundstahlachse

• PP-Röllchen aus schlagfestem und temperaturbeständi gem Kunststo�

• Längen nach Maß zwischen 300-6500 mm verfügbar 

• Vollautomatisierte Herstellung AN33/50  

mit Mindestbestellmenge von 250 Stück/Länge

 Standard-  
 Röllchenleisten 
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Übersicht  
Auto�x Röllchenleiste

Die Standard-Auto�x-Röllchenleiste (AN33 und AN50) i st voll kompatibel mit 

der Fix-Röllchenleiste (N, Nmini, SP, SPmini). Durch ein vollautomatisches 

Fertigungsverfahren werden große Mengen wirtscha�li ch produziert und eine 

kurze Lieferzeit ist gewährleistet.

Der Röllchenanfang S (Mitte erstes Röllchen) kann f rei gewählt werden. Das 

meiste Zubehör der Auto�x Röllchenleiste ist kompati bel mit der 

Fix-Röllchenleiste.

Auto�x Röllchenleiste  
(AN33 und AN50)

Bestellbeispiel: AN33 - 4000
Auto�x-Röllchenleiste, 33,52 mm Röllchenteilung
4000 mm Gesamtschienenlänge

Version AN33 AN50

Achse Stahl Stahl

Röllchen hochleitfähig + HL + HL

Minimale Länge 700 700

Maximale Länge 5.000 5.000

Teilung 33, 52 50, 25
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Übersicht
Fix Röllchenleiste

29

34,5

28�P

24,5

26

36

T T

T= 33,334, T=50, T=66,667, T=83,334 und T=100

Im Vergleich zu der vollautomatischen Herstellung d er Auto�x Röllchenleiste 

(AN33, AN50) erfolgt die Produktion der Fix Röllchen leiste teilautomatisiert.

Dadurch besteht die Möglichkeit, die Fix Röllchenlei ste auch mit Spurkranzrollen 

und Mini-Röllchen zu bestellen.

24

13�P

29

35

26
29

16,7 16,67 16,67

L

T=16,667

�P

S

L

Förderrichtung

Fix Röllchenleiste (N)

Fix Röllchenleiste (Nmini)

Bestellbeispiel:   N33/2150/S=16/AE
Normalröllchen, 33,334mm Teilung
2150 mm lang, Röllchenanfang vorne 16 mm  
(bis erstes Röllchen) Achse aus Edelstahl

Version N33 N50 N66 N100 Nmini16 Nmini33

Achse Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Röllchen hochleitfähig + HL + HL + HL + HL + HL + HL

Achse Edelstahl + AE + AE + AE + AE + AE + AE

Achse und Pro�l Edelstahl + VA + VA + VA + VA + VA + VA

Minimale Länge 300 300 300 300 300 300

Maximale Länge 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Teilung 33, 334 50 66,667 100 16,667 33,334
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Die Spurkranz-Röllchenleiste (SP) mit einer Rollent eilung von Minimum  

50 mm hält die Ladungsträger in der richtigen Bahn.  Die Mini-Röllchenleiste 

(Nmini) mit einer Teilung von 16/33 und 50 ist für d ie Beförderung von kleinen 

Ladungsträgern optimal. Die Mini-Röllchenleiste ist  ebenso mit Spurkranz 

erhältlich (SPmini).  

Bei Spurkranz-Röllchenleisten müssen rechte und lin ke Röllchenleisten bestellt 

werden. Die Röllchenleisten sind immer so bestückt,  dass kein Röllchen aus der 

Röllchenleiste herausragt. Sollen die Röllchen mit genau de�niertem Maß (S) 

anfangen, ist dieses anzugeben.

Eigenscha�en

 Spurkranz-  
 Röllchenleisten 
Röllchenleisten mit Spurkranz zum optimierten Trans port von konischen 

Ladegütern und Behältern.
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Übersicht
Spurkranz-Röllchenleisten

B

�P

18�P 28�P

22

25

36
31

S T T

L35

26

Spurkranz-Röllchenleiste
(SP50 und SP66)

Spurkranz-Röllchenleiste Mini 
(SPmini33 und SPmini50)

Version SP50 SP66 SPmini33 SPmini50

Achse Stahl Stahl Stahl Stahl

Röllchen hochleitfähig + HL + HL

Achse Edelstahl + AE + AE

Achse und Pro�l Edelstahl + VA + VA

Minimale Länge 700 700 300 300

Maximale Länge 6.500 6.500 6.500 6.500

Teilung 50 66, 667 33, 334 50
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 Zubehör  
 Röllchenleisten 
Ein breites Angebot an Zubehör zum vielseitigen Ein satz der 

Röllchenleisten.
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 Zubehör für Röllchenleisten 

Zum Befestigen der Röllchenleisten an Winkelpro�len.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Röllchenleiste 
mit vorhandenen Löchern zu befestigen.

BFKL-Befestigungsklammer

Rundlöcher und Langlöcher (RL und LL)

Kunststo�-Klemmleiste (L=495 mm) zur 
schraubenlosen Befestigung an Winkeln und  
C-Traversen. Ermöglicht leichtes Versetzen 
und schnelle Installation.  
Durch die unterschiedliche Zapfenlänge  
können die Röllchenleisten problemlos  
eingeschoben werden, auch ein lückenloser 
Röllchenteppich ist möglich.

Rasterleisten (BRF und BRL)

Rundlöcher: RL 
Folgende Durchmesser sind lieferbar: 
D = 3,2 mm; 4,2 mm; 5,0 mm; 7,0 mm; 8,5 mm;  
10,5 mm; 12,5 mm

Langlöcher: LL - (D1 x D2)
Folgende Abmessungen sind lieferbar: 
4,2 x 10 mm; 7 x 12 mm; 8,5 x 20 mm; 10,5 x 20 mm

Zur schraubenlosen Befestigung an Winkeln und beispielsweise C-Traversen bis 3 mm Stärke. Die Röllchenleiste 
wird von oben in die Federklammer eingesetzt. Die Klammer kann in Längsrichtung des Pro�ls verschoben werden. 
Die AFKLV ist leicht zu installieren und ermöglicht damit ein einfaches Versetzen.

AFKLV (verschiebbare Federklammer)

4,8

17,5

45

30

23

34

20

33

A

B

S=2-5mm X

A B

L

�P

D

A B
L

�P

D2D1

A B
L

Ausführung flach

BRF 1 BRF

Ausführung hoch

BRL 1 BRL
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Bei besonders langen oder kurzen Kanälen hilft das Bremsblech 
am Entnahmeplatz dabei, die Ladungsträger abzubremsen.  
Die Bremsbleche sind jederzeit versetzbar.

Zum Abdecken scharfer, nicht verbogener Kanten und anwend -
bar bei besonders hohen Sicherheitsstandards.

Der Verbinder, inkl. 4 Schrauben, besteht 
aus einem U-Pro�l, das unter die Röllchen-
schiene montiert wird. Zusätzlich müssen zu 
dem Verbinder Rundlöcher D = 5 mm  
bestellt werden (RL).

Der Endanschlag, geschraubt (EF) oder genietet (EGF), dient 
zum Stoppen der Ladungsträger.

Verhindert bei Lasten > 25 kg ein Überspreizen 
der Röllchenleisten insbesondere am Aufgaben-
bereich.

Verhindert bei manuellen und insbesondere bei automatischen 
Systemen, dass der Ladungsträger über den Aufgabepunkt 
zurückgeschoben wird.

Bremsblech (BB)

Kantschutz (KS)

Verbinder (VF)
Rückschubsperre

Endanschlag (EF und EGF)

Spreizsicherung (ASpS)

A

�P

40

30

14 (12)

�P

Verschiebbare Federklammer FKLV

19

130

19

48

100
45 3

�P

0

�P

�P

51 48 51
7x12

170

�P

37
4

 Zubehör für Röllchenleisten 
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Schwere Transportkästen und Kartons, wie sie etwa i n der Autoindustrie zum 

Einsatz kommen, erfordern ein besonders robustes Du rchlaufsystem. Für diese 

Zwecke haben die Entwickler von Euroroll die Super� x Röllchenleisten konzipiert.  

Die Röllchen sind bei diesen besonders stabilen Röl lchenleisten auf Stahlachsen 

gelagert, haben jeweils eine Tragkra� von 15 kg und  sind schlagzäh und 

bruchfest. Die verstärkten Röllchenleisten haben ei n Pro�l von 1,5 mm sowie einen 

Achsendurchmesser von 5 mm.

Eigenscha�en

 Verstärkte  
 Röllchenleisten 
Super�x Röllchenleisten für schwere Waren.
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Übersicht  
Super�x Röllchenleiste

�P

�P

�P

�P

�P30

25

1,5

�P5

6,5�P

30,5

36

�P

�P

�P

�P

�P

�P

�P

30

40

T T

�P

�P

30�P

T

�P

�P

�P

�P

47

56

�P44

25

21

�P5

30�P

�P6,5

30,5

36

�P

�P

�P

1,5

4

Super�x Röllchenleiste
mit Spurkranzröllchen (SFSP)

Super�x Röllchenleiste  
mit Normalröllchen (SFN)

Schleifverzögernder
Endanschlag (ESchESF)

Bei dem schleifverzögernden Endanschlag handelt 
es sich um einen Anschlag mit Schleifblech. Durch die 
Schleifwirkung wird der Anschlag an der Prallplatte 
reduziert.

Super�x Röllchenleiste

Zubehör

Endanschlag Schleifverzögernder Endanschlag Verbinder

ESF ESchESF VSF

Verbinder (VSF) 

Der U-förmige Verbinder wird unterhalb der  
Rollenschiene zur Verbindung zweier Schienen  
montiert.

Zubehör

Endanschlag (ESF) 

Der Endanschlag aus hochwertigem Stahl 
wird am Ende der Leiste montiert und stoppt 
das Ladungsgut sicher.

C

D

30

50

4

Verbinder VSF

11

A

B

C

D

53

4

30

90

30

50

4

Endanschlag ESF
Schleifverzögernder Endanschlag ESchESF
Verbinder VSF

170

7x12

ESF

ESchESF

11

A

B

C

D

53

4

30

90

30

50

4

Endanschlag ESF
Schleifverzögernder Endanschlag ESchESF
Verbinder VSF

170

7x12

ESF

ESchESF

11

Bestellbeispiel: SFN-50/4500/S=40
Super�x Röllchenleiste, Teilung 50 mm
4500 mm Schienenlänge
de�nierter Röllchenanfang 40 mm

Ausführung / Typ SFN SFSP 

Teilung 33, 50, 66, 83, 100 50, 66, 83, 100

Längen (mm) 300 - 6.500 300 - 6.500

Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C -30 °C bis +100 °C
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Führungsschienen bestehen aus verzinktem Stahlblech  und halten die Waren von 

der Beschickung zur Entnahme zuverlässig auf der Sp ur. Sie sorgen zudem für eine 

sichere Trennung der Kanäle. 

Die Führungsschiene kann mit einer Ausnehmung (A) von bis zu 70 mm geliefert werden.

Ausnehmung: A

Stopfen: AST

Die Führungsschienen sollten beidseitig mit Stopfen (AST) versehen werden zum absoluten Schutz der Mitarbeiter 
vor etwaigen Kanten und zum Schutz vor Verschmutzung. 

Für die Führungsschiene gibt es ebenso wie für die Röllchenleisten 

Befestigungsmaterial und Zubehör.

Eigenscha�en

 Führungsschienen 
Zum Abtrennen der Ware und zur vereinfachten und ge zielten 

Aufgabe durch einen Bediener.

10

65

35 L L

3

A

3
Stopfen ASTStopfen AST

Ohne Ausnehmung Mit Ausnehmung
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Übersicht  
Führungsschiene

Material Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzin kter Stahl

Länge (mm) 300-6.500 300-6.500 300-6.500 300-6.500

Versionen Mit Ausnehmung Ohne Ausnehmung
Mit Stopfen einseitig 
(AST)

Ohne Stopfen

Neben der Standardführungsschiene gibt es auch eine hohe Führungsschiene mithilfe derer insbesondere  
übereinander gestapelte kleinere Kollis sicher zur Entnahmezone geführt werden.  
 
Zur Anwendung bei den Euroroll Kartonagen-Durchlauf-Systemen

Hohe Führungsschiene

Eine Variante um die Kanäle zu markieren und den Mitarbeitern eine Hilfe zur Zentrierung der Ladungsträger zu 
geben, sind die Einweiser. Diese sind aus Stahl und aus Kunststo� erhältlich. Die Kunststo�variante eignet sich zum 
flexiblen Einsatz und zur Anpassung der Kanäle.  
 
Zur Anwendung bei den Euroroll Kartonagen-Durchlauf-Systemen

Einweiser

Zubehör

Verschiedene Federklammern BFKLV BFKLV BFKLV

AFKLV BFKLV FKL14 FKL20
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•  In Durchlaufregalen 

•  Als Führungsschienen 

•  Als seitliche Einweiser und Tragschienen in Förderanlagen 

•  Zur Verbindung von Arbeitsstationen 

•  Bei der Nutzung von Verpackungsmaschinen 

Die Schienen können je nach Bedarf beliebig miteina nder kombiniert werden. 

Die Rollen in den Schienen sind einzeln auswechselbar.

Universal-Rollenschienen bieten Ihnen zahlreiche Vort eile: 

•  So lassen sich in der Universal-Rollenschiene Röllchen mit einem 

 Durchmesser von 48 mm-51 mm und einer Tragfähigkei t von  

 bis zu 20 kg verbauen. 

•  Auch die Befestigung ist variabel: Die Röllchen können entweder mit    

 Hohlnieten, M8- oder V26-Schrauben montiert werden . 

•  Wenn mehrere Schienen nebeneinander verbaut werd en,  

 entsteht eine große Lau�äche. 

•  Selbstverständlich lassen sich die Röllchen zueinander versetzt in den 

 einzelnen Schienen verbauen, auch verschiedene Ausführungen  

 (zum Beispiel Spurkranzrollen neben Normalrollen) lassen sich 

 miteinander kombinieren.

Das Produkt ist vielseitig einsetzbar Vorteile von Universal-Rollenschienen

 Universal- 
 Rollenschienen 
Universal-Rollenschienen mit sendzimir verzinktem S tahlpro�l

von 2 mm Stärke mit zwei seitlichen und einer unter en Lochreihe. 

Die seitliche Lochreihe ist mit 25 mm Raster ausges tattet. 



Seite 149Seite 148

Übersicht  
Universal-Rollenschienen

Wir bieten die Universal-Rollenschienen mit einer L agerlänge von  

ca. 6150 mm an. Brauchen Sie andere Maße? Kein Problem: Jede durch 

25 mm teilbare Länge ist auf Wunsch lieferbar. 

Das Pro�l unserer Universal-Rollenschienen ist sendz imir verzinkt.  
Normalrollen sind in der Standardausführung in der u nteren Lochreihe  
montiert. Eine Befestigung in der oberen Lochreihe ist auch möglich.
Spurkranzrollen hingegen sind immer in der oberen L ochreihe montiert.  

Normalröllchen Polypropylen: NRGH 
Temperaturbereich -30 °C bis 90 °C 
Farbe blau (Kunststo� hart) 

Normalröllchen: NR10 
Ø 48 mm, Kunststo� (PP, Nabe POM), 
Tragkra� 10 kg, Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C 

Spurkranzröllchen: SR21   
Stahl, Tragkra� 20 kg, 
Temperaturbereich -30 °C bis 140 °C

Spurkranzröllchen: SR10   
Kunststo� (PP, Nabe POM), Tragkra� 10 kg, 
Temperaturbereich 0  °C bis 80 °C 

Normalröllchen PUR: NRGW 
Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C 
Farbe gelb (Kunststo� weich)

Normalröllchen: NR20   
Stahl, verzinkt, Tragkra� 20 kg, 
Temperaturbereich -30 °C bis 140 °C 

Pu�erring: PUR 
Alle Normalröllchen können mit einem Pu�erring  
aus PUR überzogen werden. Der Ring erfüllt eine 
Schore 86 A und ist temperaturbeständig bis 86 °C. 

SR21

Stahlrollen

NR20
+ Pu�ering PUR

NR20
unten bzw. 
oben montiert

NRGW
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Kunststo�rollen

SR10 NR10 NR10/20 NRGH
+ Pu�ering PURunten bzw. oben 

montiert

Universal-Rollenschiene mit Spurkranzröllchen (SR21)
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 Zubehör für Universal-Rollenschiene 

Befestigungssysteme

Schleifverzögernder Endanschlag (EUS) Verbinder (VU)Endanschlag (EU)

Es ist möglich, die Universal-Rollenschienen mit ei nem Endanschlag (EU) oder 

einem schleifverzögernden Endanschlag (EUS) auszurü sten. Zum Verbinden 

mehrerer Rollchenschienen kann man den Verbinder (V U) einsetzen. Alle Teile 

können einzeln geliefert werden. Damit alles passt,  geben Sie bei der Bestellung 

bitte den Rollentyp, die Rollenteilung und die gena ue Länge der Schiene an  

(die Länge sollte durch 25 mm teilbar sein).

Ausführung NR10 NR20 SR10 SR21 NRGH NRGW

Lager kugelgelagert kugelgelagert kugelgelagert kugelgelager t gleitgelagert gleitgelagert

Teilung 50, 75, 100, 125 50, 75, 100, 125 75, 100, 125, 150 75, 100, 125, 150 50, 75, 100, 125 75, 100, 125

Längen/L (mm) 300 - 6167 300 - 6.167 300 - 6.167 300 - 6.167 300 - 6.167 300 - 6.167

Merkmal mit Spurkranz mit Spurkranz harter KST weicher KST

A

B

C

Universal-Rollenschienen - Zubehör

30

70

4

30

66

4

145

32

22

2

EU

EUS

VU

A

B

C

D

Universal-Rollenschienen - Zubehör

Endanschlag EU
Schleifverzögernder Endanschlag EUS
Verbinder VU

30

70

4

30

66

4

145

32

22

2

EU

EUS

VU

C

D

Endanschlag EU
Schleifverzögernder Endanschlag EUS
Verbinder VU

30

70

4

EU

Bestellbeispiel: NR20-50/3775
Universal-Rollenschiene mit Stahlrollen
50 mm Teilung, 3775 mm Gesamtlänge 
der Schiene

Ausstattungsvarianten

Pu�erring PUR /PUR /PUR

Röllchenmontage  
mit Spezialkunststo�-
schrauben /VS26

/VS26 /VS26 /VS26 /VS26

Zubehör

Endanschlag EU EU EU EU EU EU

Verbinder VU VU VU VU VU VU

Schleifverzögernder 
Endanschlag

EUS EUS EUS EUS EUS EUS
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Die Allseiten-Rollenschienen sind immer in Hauptför derrichtung zu legen, da 

in der Nebenförderrichtung der Rollwiderstand etwas  größer ist. Müssen nach 

allen Richtungen gleich gute Ablaufwerte vorliegen,  sollten die Rollen um je 90° 

versetzt montiert werden. Durch Anordnung mehrerer Allseiten-Rollenschienen 

nebeneinander lassen sich auch Allseiten-Rollentisc he bilden.

Bestelllängen für Allseiten-Rollenschiene ASRS 50, ASRS 60, ASRS 80: Die 

Lagerlänge der Allseiten-Rollenschienenpro�le beträ gt max. 6033 mm. 

Individuelle Längen sollten entsprechend dem Raster maß mit den Zi�ern 00, 33 

oder 66 enden (z.B. 4333 oder 4300 oder 4366 oder 4 400 mm).

Eigenscha�en Allseiten-Rollenschiene für leichte Lasten

 Allseiten- 
 Rollenschienen 
Allseitenrollen �nden überall dort ihre Anwendung, wo �ächige 

Gebinde, Ladungsträger, Packungen, Kartons oder Wer kstücke 

gedreht, sortiert, umgeleitet, zugeführt oder kommi ssioniert werden 

sollen.
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Allseiten-Rollenschiene (ASRS10)

Allseiten-Rollenschiene (ASRS60)

Allseiten-Rollenschiene (ASRS80)

Allseiten-Rollenschiene für leichte Lasten. Tragfähig -
keit je Rolle 5 kg – Fördergut bis zu 100 kg bei engster 
Rollenteilung.

Allseiten-Rollenschiene für mittlere Lasten. Tragfähig -
keit je Rolle 20 kg - Fördergut bis zu 200 kg bei  
engster Rollenteilung.

Allseiten-Rollenschiene (ASRS50)

Tragfähigkeit je Rolle 10 kg – Fördergut bis zu 100 kg 
bei engster Rollenteilung.

Allseiten-Rollenschiene für schwere Lasten. Tragfähig-
keit je Rolle 40 kg - Fördergut bis zu 400 kg bei  
engster Rollenteilung.

Ausführung/Typ ASRS10 ASRS50 ASRS60 ASRS80

Teilung 50, 75, 100, 125
66,667; 100; 133,334; 
166,667

66,667; 100; 133,334; 
166,667

100; 133,334; 166,667; 
200

Pro�l ohne Rollen U 45/28/45 U 45/44/45 U 50/58/50 U 60/67/60

Einzelrolle ASR10 ASR50 ASR60 ASR80

Längen/L (mm) 300 - 6.167/6.033 300 - 6.167/6.033 300 - 6.167/6.033 300 - 6.167/6.033

Bemerkungen Lochreihe Oben /O oder Unten /U angeben

Zubehör

Endanschlag EU EA50 EA60 EA80

Verbinder VU AV50 AV60 AV80

 Allseiten-Rollenschienen 

Übersicht
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Allseitenrollenschienen 

�P

75

40

70

58

50

2,5

16,5

33,33

33,33

100

T

L

�P10,2

33,33
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Allseitenrollenschienen - ASRS80
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50
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60

3

67
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33,33

33,33

100

T

L

�P10,2

33,33

8,2

60�P
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50

40
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�P
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80�P
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50

90
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8,1

50�P

60

60

39

35

�P

8,1

50�P
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Bestellbeispiel: ASRS 10 - 75 / 2.300 / 0
Allseitenrolle ASR 10, 75 mm Teilung, 2.300 mm
lang, montiert in oberer Lochreihe  
Rollen montiert in oberer Lochreiche: /O  
Rollen montiert in unterer Lochreihe: /U  
Einzelrolle: ASR 10
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Euroroll-Paletten-Rollenschienen können als Verschi eberollenbahnen eingesetzt 

werden. Hierbei ist ein Längs- oder Quertransport d er Paletten möglich.

Die Teilung wird abhängig vom Ladungsträger und Gew icht gewählt. Je mehr 

Kontakt�äche der Ladungsträger zu den Rollen bietet , je höher kann die Teilung 

gewählt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die T eilung so eng gewählt wird, 

dass die Kufen des Ladungsträgers nicht zwischen di e Rollen passen.

Einsatzbereiche

 Paletten- 
 Rollenschienen 
Für Durchlaufregale, Transport und Förderung  

Der Allrounder unter den Euroroll Komponenten. Die einfache 

Installation, der geringe Wartungsaufwand und die v ielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten von diesem Qualitätsprodukt ma chen die 

Rollenschiene zu einem Verkaufsschlager.

Daneben lassen sich Euroroll-Palettenschienen hervo rragend in Palettenregale 

einbauen, in denen die Einlagerungs- und die Kommis sionierfront voneinander 

getrennt werden. Ein weiterer Einsatzbereich ist di e Fördertechnik: Euroroll-

Paletten-Rollenschienen lassen sich hier als Führun gsschienen verwenden, zudem 

verbinden sie bei Bedarf einzelne Arbeitsstationen.
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 Paletten-Rollenschienen 

Programm 30, 60 und 100 Rollentypen

NR100/67 Stahl und Kunststo� 55 mm 
hohes Pro�l

NR100/90 Stahl und Kunststo� 78 mm 
hohes Pro�l

SR100 Stahl mit Spurkranz NR30 und NR60

Eigenscha�en

Befestigung

Die Rollenschiene besteht aus einem 80 mm breiten verzinkten, U-förmigen Pro�l, die Höhe liegt bei 55 mm oder 
bei 78 mm mit Stahlrollen oder Kunststo�rollen. Die Gesamthöhe inklusive Rollen beträgt 67 mm, bzw. 90 mm bei 
der hohen Ausführung. Die Rollen können im 26-mm-Raster montiert werden. Die Teilung beträgt somit 52 mm 
(nicht bei Spurkranzrollen), 78, 104, 130 oder 156. Die Teilung wird abhängig vom Ladungsträger und Gewicht 
gewählt. Die Anwendung mit einer Auslaufhöhe von 67 mm wird zur Entnahme mit dem Handhubwagen genutzt, 
da in diesem Fall die 90 mm hohe Entnahme nicht geeignet ist. Die maximale Länge einer Rollenschiene beträgt 
6.006 mm. Die Schienen können mit Verbindern beliebig verlängert werden.

Teilung 52, 78, 104, 130, 156 mm  
Zwei Lochreihen im Boden zur Befestigung der 
Schiene auf der Unterkonstruktion.

Eine Lochreihe im Boden zur Befestigung der 
Schiene auf der Unterkonstruktion.

Mit zwei Lochreihen am Boden zur Befestigung 
der Schiene auf der Unterkonstruktion.

Mit zwei Lochreihen am Boden zur Befestigung 
der Schiene auf der Unterkonstruktion.

Diese Pro�le werden mit Rollen Ø 50 mm oder Röllchen Ø 48 mm in Teilungen von 52, 78, 104, 130, 156 mm 
usw. bestückt. Zwei weitere Lochreihen im Boden dienen zur Befestigung dieser Schiene auf Unterkonstruktionen.

Rollenschiene mit Seitenführung (SF)
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Rückschubsperre (RSSPE)
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Rollenschienentypen Rollenschienentypen Teilungen

NR 30/66 NR30/89 52, 78, 104, 130, 156

NR 60/66 NR60/89 52, 78, 104, 130, 156

NR 100/67 NR100/90 52, 78, 104, 130, 156

SR 100/67 SR100/90 78, 104, 130, 156

86

160

4

200

50

35

USE

VE

 Paletten-Rollenschienen 

Zubehör

Endanschlag EE

Rollenschutz RSE

Schleifverzögernder Endanschlag ESchE

USE

Der Endanschlag aus hochwertigem Stahl wird am 
Ende der Bahn montiert und stoppt die Palette sicher.

Der Rollenschutz bewahrt die Rollen vor äußeren Be-
schädigungen, bspw. durch das Bediengerät. 
 

Der schleifverzögernde Endanschlag hat einen länge-
ren Körper, um Paletten sanft zu stoppen und zu ver-
meiden, dass sie zu stark an den Endaschlag stoßen.

Die seitlichen Verbindungslaschen dienen zur  
Verbindung zweier Schienen auf Bodenniveau.  
Der U-Förmige Verbinder wird unterhalb der Rollen -
schiene zur Verbindung zweier Schienen montiert.

Verbinder VE/67  
Zur Montage für ein 55 mm Pro�l.

Verbinder VE/90  
Zur Montage für ein 78 mm Pro�l.

Zubehör

Endanschlag
Schleifverzö-
gernder  
Endanschlag

Rollenschutz
Verbinder U-
Pro�l

seitliche  
Verbindungs-  
lasche

Befestigungs -
klammer mit 
Schraube

Befestigungs -
klammer für 
Hohlklammer -
pro�l

Dübelsatz 
2.500 mm

Dübelsatz 
3.700 mm

Dübelsatz  
3.700 mm

EE ESchE RSE VE USE BKE BKEH PDubE1 PDubE2 dub

23456

C

D

Rollenschutz RSE
Befestigungsklammer mit Schraube BKE
Endanschlag EE
Schleifverzögernder Endanschlag ESchE

RSE

60

80

3

30

A

B

Euroroll Palettenrollensch

EE

ESchE

BKE

80

5

80

80

5

RSE

EE

60

80

3

30

72

80

5

Bestellbeispiel: NR100-67 - 156/2600
Rollenschiene 55 mm hoch mit Ø50 mm Stahlrollen,
zeilung 156 mm, Länge 2600 mm



Seite 163Seite 162

 Groovy 
 Paletten-  
 Rollenschienen 
Die Groovy Paletten-Rollenschiene für eine breitere  Lau�äche.

Im Gegensatz zu der Paletten-Rollenschiene bietet d ie Groovy Paletten-

Rollenschiene eine breitere Au�age�äche. So können beispielsweise 800 mm 

oder 1.000 mm breite Paletten auf zwei oder drei Gr oovyschienen transportiert 

werden. 

 

Die Schiene der Groovy besteht aus einen sendzimir verzinkten U-Pro�l und ist in 

einer niedrigen (80 mm) und einer hohen (90 mm) Aus führung erhältlich.  

 

Die hohe Groovy Paletten-Rollenschiene ist mit Brem sen erhältlich. Das 

Tragrollenrohr hat einen Durchmesser von 60 mm. Die  Tragfähigkeit der 1,5 mm 

starken Rolle beträgt 200 kg.

Eigenscha�en NR2000/80 NR2000/90

60�P

119

130

146

65
80

50

130

65

3

10,2
�P �P

16,5

T

T

L

3x33,33 = 100

�P�P

130

75

3

�P 10,2
�P

13

T

T

L

78

3x26 = 

60

130

146

75
90

60�P

119
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 Groovy Paletten-Rollenschienen 

Zubehör

Endanschlag

Verbinder

Schleifverzögernder Endanschlag

Ausführung/Typ NR2000/80 NR2000/90

Teilung 66,67; 100; 133,1334; 166,67; 200 78, 104, 130, 156, 182

Länge (mm) 300-6.300 300-5.200

Befestigung
Achse mit Sicherheitsmutter  
M10 x 140+Mu

Achse mit Sicherheitsmutter  
M10 x 140+Mu

Einzelrolle NR2000 NR2000/90

Pro�l ohne Rollen U 130-65 U 130-75

Zubehör

Endanschlag GEE GEE

Verbinder U-Verbinder U-Verbinder

Schleifverzögernder Endanschlag GESchE GESchE

Bremstragrolle EL=124 - EBT2S

Palettentrennvorrichtung auf Anfrage auf Anfrage

3

200

138

35

90

5

100

130130

90

5

65

Bestellbeispiel: NR2000/80 - 100/3333
Groovy Rollenschiene 65 mm hoch,
Rolle NR2000 verzinkt, Teilung 100 mm,
Länge 3333 mm
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 Befestigungs- und Einbaumöglichkeiten 

(A) Traversenbefestigungwinkel mit Schrauben: TBW

(B) Befestigungsklammer mit Schraube: BKE

(C) Klemmhaken mit Schraube: BKEH

A B
C

Mit den Euroroll Paletten-Rollenschienen können vor handene Palettenregale 

zu Durchlaufregalen einfach umgerüstet werden. Die Vorteile sind, dass 

Kommissionierfront und Einlagerungsfront getrennt w erden, somit durch 

Einsparung von Wege- und Greifzeiten Kosten gespart  und gleichzeitig 

Unfallgefahren im Lager gesenkt werden. Wahlweise k önnen die Paletten längs 

oder quer eingelagert werden.

Die Paletten-Rollenschienen können auf Traversen mi t unterschiedlichen 

Befestigungsvarianten angebracht werden.
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 Trans�x-  
 Leichtlastrollenbahnen 
Die Stand-Alone-Variante mit höhenverstellbaren Stü tzen

Trans�x ist die wirtscha�liche Leichtlastrollenbahn  von Euroroll. Die Stand-Alone-Rollenbahn eignet si ch optimal 
für den Transport von Kartonagen, Kunststo�behälter n und Getränkekisten. Die höhenverstellbaren Stütze n 
ermöglichen eine �exible Anpassung an die Anwendung sbedingungen. Die Tragrollen sind aus hochwertigem 
Kunststo� (Hart-PVC), Durchmesser D= 32 mm, Traglas t 18 kg/Rolle (statisch).

Eine 3 mm Stahlachse widersteht auch härteren Anford erungen. Die Rollenteilung ist im Raster von 40, 60 ,  
80 und 100 mm (weitere Teilungen auf Anfrage) liefe rbar. Die nutzbare Einspannlänge (EL-Maß) ist von 3 00-
600 mm lieferbar (Sondereinbaumaße auf Anfrage). Da s sendzimir verzinkte U-Pro�l (U-20/50/20x2) bildet  den 
Rahmen und die solide Grundkonstruktion der Trans�x . Die höhenverstellbare Unterstützung TUV5 ist eben so 
bestellbar.

Eigenscha�en

Ausführung/Typ TF32

Teilung 40, 60, 80, 100

Einspannlänge/EL 400, 450, 500, 550, 600

Farbe Blau

Länge (mm) 300-6.000

Temperaturbereich 0° bis +60 °C

Endanschlag Seitenführung Unterbau

EATF SFTF TuV5

Zubehör

Enanschlag: EATF 
Seitenführung: SFTF  
(Winkel 30/20x2 mm, 23,5 mm über 
Rollenoberkante)

Zubehör
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Endanschlag EndanschlagSeitenführung

L
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L

E
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Bestellbeispiel: TF-60/EL 500/2500/EATF  
Trans�x Rollenteilung 60 mm, EL = 500,  
Länge: 2.500 mm mit Endanschlag
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 Tragrolle 

Eigenscha�en

B

C
872 (1072)

952 (1152)

60Ø

90

Stabil, robust und keine Wartungen notwendig

Die Tragrolle ist mit dem Durchmesser Ø 50 oder Ø 6 0 erhältlich. 

Die Rollen sind sendzimir verzinkt. Um eine hohe Lebensdauer zu garantieren, ist 

der Kugellagereinsatz aus Stahl. Die Kugellager sin d wartungsfrei.

Die Tragrollen sind in Temperaturbereichen zwischen  -32 Grad bis +80 Grad 

einsetzbar.

Mindestlänge der Tragrollen sind 115 mm, die Maxima llänge liegt bei 1.500 mm. 

Die Skizze dient zur Ermittlung der benötigten Einspannlänge.
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 Bremstragrolle 
Euroroll Bremstragrolle EBT2S für mehr Sicherheit i m Lager.

Arbeitssicherheit hat im Lager höchste Priorität. A us diesem Grund haben die 

Ingenieure von Euroroll die Bremstragrolle EBT2S en twickelt und die letzten 30 

Jahre stetig optimiert. Die Bremstragrolle regulier t die Ablaufgeschwindigkeit 

von Fördergütern auf der Rollbahn. Sie hebt sich du rch kurze Reaktions- und 

Eingri�zeiten des Getriebes von herkömmlichen Brems tragrollen ab.

Die Bremstragrolle (EBT2S) besteht aus einem 3-stu� gen Planetengetriebe, 

das bei jeder Drehung Fliehkra�bremsbacken an den R ollkörper anpresst - mit 

zum aufgebrachten Bremsmoment proportionaler Bremsk ra�. Auf diese Weise 

halten die Bremstragrollen die zu transportierenden  Paletten bei konstanter 

Geschwindigkeit.  

Gummiert für Stahlgestelle und -paletten, wie sie f ür die Automobilindustrie 

typisch sind. Mit Rändelung ausgestattet für mehr H alt von Plastikpaletten.  

Standardausführung für die Mehrzahl der Anwendungsf älle und Ladungsträger.

Eigenscha�en

Bremstragrollen für jeden Bedarf

normal

gerändelt

gummiert
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Ausführung/Typ EBT2S - 124 EBT2S - 133 EBT2S-X (X = EL)

Zulässige Palettengewichte 80 - 1.400 kg 80 - 1.400 kg 80 - 1.400 kg

Einspannlänge (EL) 124mm 133 mm 182 - 1.500 mm

Halter Flach Flach Starr

Varianten

Tiefkühl -TK -TK -TK

Gerändelt -R -R -R

Gummiert -G -G -G

 Bremstragrolle EBT2S 

Versionen

Halter für die EBT2S

Kombinierbar mit Tragrollen D = 50 
und D = 60

Die EBT2S Bremstragrolle ist für Belastungen bis zu 1.400 kg ausgerichtet. Dabei ist das 
Maß der Einbaulänge (EL) variabel von 124mm bis 1.300 mm wählbar. Die Rohrlänge (RL) 
wird individuell an die Einbaulänge angepasst. Der sendzimir verzinkte Stahl und das  
Planeten-getriebe zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus.  

Die Bremsen können mit oder ohne Halter bestellt werden. Die Halter können in Kombination 
mit Tragrollen mit einem Durchmesser von 50 mm und 60 mm eingesetzt werden. Bei Trag-
rollen mit einem Durchmesser von 50 mm muss die Position des Halters um 180 Grad
gedreht werden.

EBT2S mit starrem Halter  
EBT2S EL = 182 - 1.500 mm

Tragfähigkeit 80 - 1.400 kg
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134
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EBT2S mit Freilaufhaltern

Kombinierbar mit Tragrollen D = 50 und D = 60
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Befestigungsbohrung für EBT2SF 
in oberer Lochreihe

Schraube bündig
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Direkte Bremstragrolle  
EBT2S EL = 124/133 mm

Tragfähigkeit 80 - 1.400 kg

RL
EL

52

13

52
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 50er Bremse 
Sichere Regulierung der schwerkra�betriebenen Förde rgeschwindigkeit  

durch Bremse für mittlere Lasten.

Die Waren werden durch ein Gefälle von der Aufgabe zur Entnahme mittels 

Schwerkra� transportiert. Um auch hier einen gleich mäßigen, aber nicht zu 

schnellen Waren�uss zu garantieren, muss die Geschw indigkeit reguliert werden. 

Hierfür eignen sich die Bremstragrollen von Eurorol l optimal. Die Bremse verfügt 

über ein doppelstu�ges Planetengetriebe mit Fliehkr a�bremse. Dadurch kann 

in der angegebenen Gewichtsspanne das Fördergut kon trolliert ablaufen. Durch 

den geringen Durchmesser der Bremse kann die Rollen teilung sehr eng gewählt 

werden. Dies ermöglicht die Förderung verschiedenst er Ladungsträger.

Durchmesser: 50 mm
EL: 74mm bis 1272 mm
Ladungsgewicht: 5-50 kg
Material: Stahlrohr, Edelstahl, verzinkt
Anwendungstemperatur: 0-40 °C

• Automatisch bediente Durchlaufregale
• Sorterpu�er
• Leergutsortierung
• Warentransport zwischen verschiedenen 
• Höhenebenen
• Lagerung von Rädern und Reifen

• Kommissioniersystem für Getränkekisten
• Leerpalettenrückführung
• Kanban Systeme
• Nachrüstung bestehender Anlagen
• Mittellast für Kartonagen und Boxen

Bremse für schwerkra�betriebene Systeme

Technische Daten

KEG-Flow NR-100 Rollenschienen 
Stahl

Sorterauslauf NR-100 Rollenschienen 
Kunststo�

Einsatzbereiche
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 Euroroll  
 Bremsrolle EBR 
Für die direkte und indirekte Abbremsung.  

Geschwindigkeiten abbremsen, Sicherheit erhöhen.

Die Bremsrolle EBR kann zur direkten Abbremsung ode r indirekten Abbremsung 

eingesetzt werden. Bei der direkten Abbremsung trit t der runde Bremskörper 

direkt mit dem Ladegut in Kontakt und reduziert des sen Geschwindigkeit. Bei 

der indirekten Abbremsung bremst die EBR zwei benac hbarte Tragrollen ab und 

reduziert dadurch die Geschwindigkeit des Ladegutes . Diese Art der Abbremsung 

ermöglicht eine breitere Brems�äche.

Die Tandembremse umfasst bereits eine Konstruktion von zwei So�rollen, die 

abgebremst werden. Somit �ndet eine indirekte Abbre msung von dem Ladegut 

durch die So�rollen statt. Es handelt sich aber um ein Einbaumodul.

Bestimmung der Bremsrollenaufhängung

Tragrollen  Teilung (Tlg) Raster  
-R

Halter  
kurz -K, lang -L

Hakenschraube 
-HB

Federaufhängung 
-FB

Ø 60 78 26 L HB 73 40

Ø 60 100 50 K HB 90 65

Ø 60 104 52 K HB 90 65

Ø 60 120 48 L HB 90 50

Ø 60 125 50 L HB 90 50

Ø 60 130 52 L HB 90 40

Ø 60 144 48 L HB 67 40

Ø 60 150 50 L HB 67 30

Ø 63 130 52 L HB 90 50

Ø 63 156 52 L HB 67 30

Ø 80 125 50 L HB 90 65

Ø 80 130 52 L HB 90 65

Ø 80 150 50 L HB 90 50

Ø 80 156 52 L HB 90 50

Ø 60 75 37,5 K HB 90 65

Ø 60 100 50 K HB 90 50

Ø 60 104 52 K HB 90 50

Ø 60 125 50 L HB 67 40

Ø 60 130 52 L HB 67 40

Ø 60 175 25 L HB 67 30



Ausführung/Typ EBR 500 EBR 800 EBR 1.200

Zulässige Palettengewichte 500 kg 800 kg 1.200 kg

Halterung

Halter lang -L -L -L

Halter kurz -K -K -K

Aufhängung

Aufhängesatz komplett ASK ASK ASK

Bestandteile Aufhängesatz

Aufhängeachse AAB AAB AAB

Federaufhängung FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 FB 30, FB 40, FB 50, FB 65

Hakenschraube HB67, HB73, HB 88, HB 90 HB67, HB73, HB 88, HB 90 HB67, HB73, HB 88, HB 90
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 Bremsrolle EBR 

Indirekte Bremstragrolle

Bremstragrolle EBR  
mit kurzen Haltern

Tandem-Bremstragrolle

Aufhängeachse Federaufhängung Hakenschraube

Bremstragrolle EBR  
mit langen Haltern

Tragfähigkeit 80 - 1.200 kg

Tragfähigkeit 80 - 1.200 kg

A = 30, 40, 50 65 H = 67 oder 88 mm

Tragfähigkeit 80 - 1.200 kg
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Bestellbeispiel: EBR800 - L
Euroroll Bremsrolle mit langen Haltern 
mit 800 kg Tragfähigkeit
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www.euroroll.de

Euroroll GmbH
Rai�eisenstraße 3
59368 Werne
Deutschland  
 
Euroroll Rollers GmbH
An der Vogelrute 46b-50
59387 Ascheberg-Herbern
Deutschland

sales@euroroll.de
+49 2389 90041-0 
www.euroroll.de

follow us:


